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Титул «IF Design Award» стали присуждать с 1953 в Германии, где была заложена основа 
современного дизайна и сейчас он считается самой престижной международной наградой
за дизайнерские достижения
При выборе лучшей модели из огромного числа претендентов, кандидат всесторонне оценивается 
не только за творческий подход к внешнему виду, комфортную эксплуатацию,
а еще за производительность, качество, цену и экологическую безопастность.

В очередной раз нас наградили
титулом «IF Design Awards» 
за лучший дизайн

2014, 2013, 2009, 2006, 
2005, 2004, 2003

Hitachi продолжает удивлять



FUBAG GmbH — немецкий специализированный производитель профессионального оборудования 
для строительства и ремонта. Оборудование FUBAG производится в соответствии с международными 
стандартами ISO и прошло добровольную сертификацию TÜV. Высокое качество продукции FUBAG также 
подтверждается 2-х летним сроком сервисного обслуживания по гарантийным случаям. 

www.fubag.ru 

Сварочное оборудование, 
аксессуары и расходные 
материалы

• Инверторы
• Сварочные инверторные полу  
   автоматы
• Инверторные аппараты аргоно-
   дуговой сварки
• Плазморезы
• Маски сварщика
• Аксессуары и горелки

Бензотехника

• Бензиновые электростанции
•  Инверторные цифровые 

электростанции
• Дизельные электростанции
• Сварочные электростанции
• Мотопомпы

Компрессорное оборудование

•  Наборы компрессорного обо-
рудования

• Поршневые компрессоры: 
коаксиальные и ременные
•  Пневмоинструмент  

и аксессуары

Специальное оборудование 

• Камнерезное оборудование 
   (электрические станки, ручные 
   плиткорезы)
• Алмазные диски
• Пуско-зарядные устройства 
   (зарядные; пусковые; пуско-за
   рядные)
• Генераторы горячего воздуха 
   (газовые; бензиновые прямого 
   и непрямого нагрева; электри
   ческие).

www.comaro-compressors.ru 

Компрессорное оборудование

Ассортимент COMARO включает 
модели с ременным и прямым 
приводом, на ресиверах и без них, 
с осушителями, прямым пуском и 
инновационным частотным преоб-
разователем. 
В России продажи COMARO под-
держиваются:
- наличием основных позиций на 
складе и оперативными сроками 
поставки моделей под заказ;
- развитой сервисной службой.

www.abac.ru 

Компрессорное оборудование

ABAC предоставляет готовые к экс-
плуатации решения и гарантирует 
высокое качество. 
Надежное, проверенное временем 
оборудование, сочетающее в себе 
высокую экономичность и универ-
сальность использования.

www.kraftmann-russia.ru

Компрессорное оборудование

Лидер в Германии на рынке ком-
прессоров с энергосберегающими 
технологиями. 
Индустриальные компрессоры 
широкого назначения. Прогрес-
сивные технологии воздухоподго-
товки и систем интеллектуального 
управления.

www.ewm-russia.ru

Сварочное оборудование

№ 1 в Германии по производству 
сварочного оборудования для 
индустриальных предприятий 
машиностроительного комплекса, 
автомобилестроения, судостроения, 
химической, пищевой и нефтепере-
рабатывающей промышленностей.

www.blueweld.ru

Сварочное оборудование

№ 1 в Европе по количеству вы-
пускаемых сварочных аппаратов, по-
луавтоматов, аппаратов плазменной 
резки, пускозарядных устройств, 
аксессуаров к сварочному обору-
дованию.

www.translas-russia.ru

Сварочное оборудование

Один их крупнейших мировых 
производителей сварочных горелок 
с 50-летним опытом в разработке 
и производстве продуктов для 
сварочного процесса.

www.projahn.ru

Расходные материалы 
к электроинструменту

Мировой лидер по производству 
высококачественных расходных 
материалов для электроинструмен-
та. Самый широкий ассортимент 
среди профессиональных  расход-
ных материалов - по бетону, камню, 
металлу, дереву.

www.steinel-russia.ru 

Термоинструмент и аксессуары

№ 1 в мире по производству термо-
воздуходувок и термоклеевых 
пистолетов. Насадки для 100 видов 
работ. Ведущие мировые произво-
дители профессионального электро-
инструмента изготавливают свой 
ассортимент на заводах Steinel.

www.novus-russia.ru

Крепежный инструмент и рас-
ходые материалы

№1 на мировом рынке крепежного 
инструмента. Лучшие расходные 
материалы с удобной маркировкой. 
Более 150 видов крепежного инстру-
мента и расходных материалов.

www.japan-tool.ru

Термоинструмент и аксессуары

№1 в Японии по производству 
профессионального электро- и 
аккумуляторного инструмента.

www.endress.ru

Мобильные электростанции

№ 1 в Германии на рынке электро-
станций. Собственные ноу-хау 
– генераторы DUPLEX и TRIPLEX. Про-
дукцией Endress штатно оснащаются 
аварийно-спасательные и пожарные 
службы Германии и Австрии.

www.atmos-russia.ru

Передвижные компрессоры

Лидер в Европе по производству 
мобильного сжатого воздуха. Пере-
движные компрессоры ATMOS – 
одни из самых популярных пере-
движных компрессоров в РФ.

ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ 
                                           ОТ ЛИДЕРОВ МИРОВОГО РЫНКА



Аккумуляторный инструмент www.hitachi-pt.ru

А
кк

ум
ул

ят
ор

ны
й

ин
ст

ру
м

ен
т

3

DS 12DVF3

DS 12DVC

DS 12DVF3 2.0
Патрон

Ø сверления: мягкая сталь
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

0,8 - 10 мм быстрозажимной
12 мм
25 мм
5,8 х 63 мм
6 мм
12 В

0 - 1050 об/мин
0 - 350 об/мин

1- 6 Нм
221 мм
1,5 кг

Патрон
Ø сверления: мягкая сталь

мягкая древесина 
шуруп по дереву (Ø х Г)

шуруп по металлу
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

0,8 - 10 мм быстрозажимной
12 мм
24 мм
5,8 х 45 мм
6 мм
12 В

0 - 1400 об/мин
0 - 350 об/мин

0,5 - 4 Нм
190 мм
1,3 кг

1,5 - 10 мм быстрозажимной
мягкая сталь 13 мм
25 мм
5,8 х 63
6 мм
12 мм
низкая 0-350 об/мин; 
высокая 0-1050 об/мин
40 Нм
26 Нм
1,5 А/ч
198 мм
1,5 кг

DS 12DVFA
Патрон 

Диаметр сверления
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу 

Крутящий момент – Жесткий
Мягкий

Емкость аккумулятора
Габаритная длина 

Вес

DS 14DVC
Патрон

Ø сверления: мягкая сталь
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

0,8 - 10 мм быстрозажимной
12 мм
30 мм
6,2 х 63 мм
6 мм
14,4 В

0 - 1250 об/мин
0 - 450 об/мин

1- 6 Нм
218 мм
1,7 кг

DS 14DJL
Патрон

Ø сверления: мягкая сталь
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Максимальный крутящий 
момент

Емкость аккумулятора 
Габаритная длина

Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
30 мм
6 х 75 mm
6 мм
14,4 В

0 - 1250 об/мин
0 - 450 об/мин

47 Нм
1,5 А/ч или 2,5 А/ч
213 мм
1,62 кг

DS 14DJL 2.5

DB 10DL
Патрон

Ø сверления:
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Макс. крутящий момент
Точность установки крутя-

щего момента
Габаритная длина

Вес

6,35 мм (1/4») шестигранник

18 мм
6 х 28 мм
6 мм
10,8 В
0 - 400 об/мин
10 Нм

1,0 - 6,0 Нм
147 мм
0,8 кг

DS 10DFL

DS 10DAL

Патрон 
Ø сверления: мягкая сталь

мягкая древесина 
шуруп по дереву (Ø х Г)

шуруп по металлу
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу 

высокая
низкая

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

Патрон 
Ø сверления: мягкая сталь

мягкая древесина 
шуруп по дереву (Ø х Г)

шуруп по металлу
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу 

высокая / низкая
Макс. крутящий момент

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

0,8 - 10 мм быстрозажимной
10 мм
21 мм
5,8 х 45 мм
6 мм
10,8 В

0 - 1300 об/мин
0 - 300 об/мин

0,6- 4,0 Нм
188 мм
1,0 кг

1,5 - 10 мм быстрозажимной
10 мм
29 мм
5,8 х 45 мм
6 мм
10,8 В

0 - 1300 об/мин / 0 - 350 об/мин
34 Нм

1,0- 4,5 Нм
188 мм
1,0 кг

Ударная аккумуляторная отвертка                Шуруповерты с регулируемой муфтой

Шуруповерты с регулируемой муфтой

WH 7DL

Трансформируется в угловой 
или прямой шуруповерт 

Трансформируется в угловой 
или прямой шуруповерт 

Патрон
Шуруп по металлу 

Болт
Высокопрочный болт

Максимальный крутящий 
момент 

Скорость на холостом ходу
Частота ударов

Емкость аккумулятора
Габаритная длина

Вес

6,35 мм (1,4») шестигранник
3 - 8 мм
3 - 8 мм
3 - 6 мм

25 Нм
0-2400 об/мин
0 - 3000 уд/мин
1,5 А/ч
прямая 282 мм, угловая 211 мм
0,58 кг

DS 10DAL 3.0

Патрон
Ø сверления: мягкая сталь 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостомходу: 

высокая
низкая

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина: прямая
угловая

Вес

6,35 мм (1/4») шестигранник
5 мм
3,8 х 38 мм
5 мм
3,6 В

600 об/мин
200 об/мин

0,3 - 2,9 Нм
268 мм
210 мм
0,8 кг

DB 3DL2
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Шуруповерты с регулируемой муфтой
DS 14DFL

Патрон
Ø сверления: мягкая сталь

мягкая древесина 
шуруп по дереву (Ø х Г)

шуруп по металлу
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

0,8 - 10 мм быстрозажимной
12 мм
30 мм
6,2 х 75 мм
6 мм
14,4 В

0 - 1200 об/мин
0 - 400 об/мин

1- 6 Нм
210 мм
1,6 кг

DS 14DCL
Патрон

Ø сверления: мягкая сталь
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

0,8 - 10 мм быстрозажимной
12 мм
30 мм
6,2 х 63 мм
6 мм
14,4 В

0 - 1250 об/мин
0 - 450 об/мин

1- 6 Нм
218 мм
1,4 кг

DS 14DSFL
Патрон

Ø сверления: мягкая сталь
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

0,8 - 10 мм быстрозажимной
12 мм
30 мм
6,0 х 75 мм
6 мм
14,4 В

0 - 1250 об/мин
0 - 450 об/мин

1 - 6 Нм
219 мм
1,5 кг

DS 14DSL
Патрон

Ø сверления: мягкая сталь
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
38 мм
6,8 х 50 мм
6 мм
14,4 В

0 - 1400 об/мин
0 - 400 об/мин

0,5 - 4,4 Нм
199 мм
1,7 кг

DS 14DVF3
Патрон

Ø сверления: мягкая сталь
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

0,8 - 10 мм быстрозажимной
12 мм
30 мм
6,2 х 63 мм
6 мм
14,4 В

0 - 1200 об/мин
0 - 400 об/мин

1- 6 Нм
210 мм
1,8 кг

DS 14DSAL 3.0

DS 14DSAL
Патрон

Ø сверления: мягкая сталь
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
38 мм
8 х 75 мм
6 мм
14,4 В

0 - 1500 об/мин
0 - 300 об/мин

1 - 4 Нм
196 мм
1,7 кг  с BSL1430
1,4 кг с BSL1415X

DS 14DL2
Патрон

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Крутящий момент
в мягком режиме

в жестком режиме
Точность установки крутя-

щего момента
Габаритная длина

Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
14,4 В

0-350 об/мин
0-1600 об/мин

39 Нм
82 Нм

2-8 Нм
228 мм
2,0 кг

DS 14DSDL
Патрон

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Крутящий момент
в мягком режиме

в жестком режиме
Точность установки крутя-

щего момента
Габаритная длина

Вес

13 мм быстрозажимной
14,4 В

0-350 об/мин
0-1600 об/мин

39 Нм
82 Нм

2-8 Нм
228 мм
2,0 кг

DS 18DSAL
DS 18DSAL 3.0

999054

999054

Патрон
Ø сверления: мягкая сталь

мягкая древесина 
шуруп по дереву (Ø х Г)

шуруп по металлу
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
45 мм
8 х 100 мм
6 мм
18 В

0 - 1500 об/мин
0 - 350 об/мин

1 - 4 Нм
196 мм
1,8 кг  с BSL1830
1,5 кг с  BSL1815X

DS 18DL2
Патрон

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая / низкая
Крутящий момент
в мягком режиме

в жестком режиме
Точность установки крутя-

щего момента
Габаритная длина

Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
18 В

0-350 об/мин / 0-1600 об/мин

46 Нм
92 Нм

2-8 Нм
228 мм
2,1 кг
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DS 18DVC

DS 18DVF3

Патрон
Ø сверления: мягкая сталь

мягкая древесина 
шуруп по дереву (Ø х Г)

шуруп по металлу
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

Патрон
Ø сверления: мягкая сталь

мягкая древесина 
шуруп по дереву (Ø х Г)

шуруп по металлу
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

2 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
38 мм
8 х 75 мм
6 мм
18 В

0 - 1250 об/мин
0 - 450 об/мин

1- 6 Нм
228 мм
1,9 кг

2 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
38 мм
8 х 75 мм
6 мм
18 В

0 - 1200 об/мин
0 - 400 об/мин

1- 6 Нм
220 мм
2,0 кг

DS 18DVF3 2.0

Шуруповерты с регулируемой муфтой

DS 18DJL
Патрон

Ø сверления: мягкая сталь
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Максимальный крутящий 
момент

Емкость аккумулятора 
Габаритная длина

Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
38 мм
6,8 х 50 mm
6 мм
18 В
высокая 0 - 1250 об/мин, 
низкая 0 - 450 об/мин

53 Нм
1,5 А/ч или 2,5 А/ч
213 мм
1,7 кг

DS 18DJL 2.5

DS 18DSDL
Патрон

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Крутящий момент
в мягком режиме

в жестком режиме
Точность установки крутя-

щего момента
Габаритная длина

Вес

13 мм быстрозажимной
18 В

0-350 об/мин
0-1600 об/мин

46 Нм
92 Нм

2-8 Нм
228 мм
2,1 кг

DS 18DSFL
Патрон

Ø сверления: мягкая сталь
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая / низкая
Точность установки крутя-

щего момента
Габаритная длина

Вес

2 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
38 мм
6,8 х 50 мм
6 мм
18 В

0 - 1250 об/мин / 0 - 450 об/мин

1 - 6 Нм
228 мм
1,7 кг

Патрон
Ø сверления: мягкая сталь

мягкая древесина 
шуруп по дереву (Ø х Г)

шуруп по металлу
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Максимальный крутящий момент
Емкость аккумулятора

Габаритная длина
Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
36 мм
6,8 х 50
6 мм
14,4 В
низкая 0-400 об/мин; 
высокая 0-1500 об/мин
44 Нм
2,5 А/ч или 5,0 А/ч
202 мм
1,8 кг 

Аккумуляторные шуруповерты с бесщеточным мотором
DS 14DBEL 2.5

DS 14DBEL 5.0

DS 18DCL DS 18DFL
Патрон

Ø сверления: мягкая сталь
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу:

высокая / низкая
Точность установки крутя-

щего момента
Габаритная длина

Вес

Патрон
Ø сверления: мягкая сталь

мягкая древесина 
шуруп по дереву (Ø х Г)

шуруп по металлу
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая / низкая
Точность установки крутя-

щего момента
Габаритная длина

Вес

2 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
38 мм
6,8 х 50 мм
6 мм
18 В

0 - 1250 об/мин / 0 - 450 об/мин

1 - 6 Нм
228 мм
1,6 кг

2 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
38 мм
6,0 х 75 мм
6 мм
18 В

0 - 1200 об/мин / 0 - 400 об/мин

1 - 6 Нм
220 мм
1,7 кг

DS 14DBL
Патрон

Ø сверления: мягкая сталь
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
50 мм
8 х 75 мм
6 мм
14,4 В

0 – 900/1200/1400/1700 об/мин
0 – 200/300/350/400 об/мин

2- 8 Нм
206 мм
1,9 кг
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DS 18DBL
Патрон

Ø сверления: мягкая сталь
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
65 мм
8 х 100 мм
6 мм
18 В

0 – 1000/1300/1500/1800 об/мин
0 – 200/300/350/400 об/мин

2- 10 Нм
206 мм
2.0 кг

Аккумуляторные шуруповерты с бесщеточным мотором

Ударные аккумуляторные шуруповерты с регулируемой муфтой
DV 14DVC2

Патрон
Ø сверления: кирпич

мягкая сталь
мягкаядревесина

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Частота ударов: высокая
низкая

Макс. крутящий момент
Точность установки крутя-

щего момента
Габаритная длина

Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
13 мм
32 мм
8 х 50 мм
6 мм
14,4 В

0 - 1500 об/мин
0 - 400 об/мин
0 - 21000 удар/мин
0 - 5600 удар/мин
37 Нм

1 - 6 Нм
234 мм
1,8 кг

DS 18DBEL 2.5
Патрон

Ø сверления: мягкая сталь
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Макс-й крутящий момент
Емкость аккумулятора

Габаритная длина
Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
38 мм
8,0 х 75
6 мм
18 В

0-1500 об/мин
0-400 об/мин
50 Нм
2,5 А/ч или 5,0 А/ч
202 мм
1,9 кг 

DS 18DBEL 5.0

DV 14DJL
Патрон

Ø сверления: кирпич, 
сталь,дерево 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов

Макс-й крутящий момент
Емкость аккумулятора 

Габаритная длина
Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
13 мм, 33 мм
8 х 50 mm
6 мм
14,4 В
высокая 0 - 1400 об/мин, 
низкая 0 - 350 об/мин
низкая - 0-4900 об/мин., 
высокая - 0-19600 об/мин
50 Нм
1,5 А/ч или 2,5 А/ч
220 мм
1,61 кг

DV 14DJL 2.5

DV 14DCL2
Патрон

Ø сверления: кирпич
мягкая сталь

мягкая древесина 
шуруп по дереву (Ø х Г)

шуруп по металлу
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов: высокая низкая
Макс. крутящий момент

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
13 мм
32 мм
8 х 50 мм
6 мм
14,4 В
высокая 0 - 1500 об/мин, 
низкая 0 - 400 об/мин
0-21000 удар/мин 0-5600 удар/мин
37 Нм

1 - 6 Нм
234 мм
1,5 кг

DV 14DFL
Патрон

Ø сверления: кирпич
мягкая сталь

мягкая древесина 
шуруп по дереву (Ø х Г)

шуруп по металлу
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов: высокая низкая
Макс. крутящий момент

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
13 мм
32 мм
8 х 50 мм
6 мм
14,4 В
высокая 0 - 1500 об/мин, 
низкая 0 - 400 об/мин
0-21000 удар/мин 0-5600 удар/мин
37 Нм

1 - 6 Нм
234 мм
1,5 кг

DV 14DSL
Патрон

Ø сверления: кирпич
мягкая сталь

мягкая древесина 
шуруп по дереву (Ø х Г)

шуруп по металлу
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Частота ударов: высокая
низкая

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
13 мм
36 мм
6,8 х 50 мм
6 мм
14,4 В

0 - 1400 об/мин
0 - 400 об/мин
0 - 19600 удар/мин
0 - 5600 удар/мин

0,5 - 4 Нм
207 мм
1,7 кг

DV 14DSDL
Патрон

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Крутящий момент
в мягком режиме

в жестком режиме
Точность установки крутя-

щего момента
Габаритная длина

Вес

13 мм быстрозажимной
14,4 В
высокая 0-350 об/мин, 
низкая 0-1700 об/мин
0-25000 уд/мин

37 Нм
82 Нм

2-8 Нм
242 мм
2,1 кг

DV 18DJL
Патрон

Ø сверления: кирпич, 
сталь,дерево 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов

Макс-й крутящий момент
Емкость аккумулятора 

Габаритная длина
Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
13 мм, 38 мм
8 х 75 mm
6 мм
18 В
высокая 0 - 1400 об/мин, 
низкая 0 - 350 об/мин
низкая - 0-4900 об/мин., 
высокая - 0-19600 об/мин
55 Нм
1,5 А/ч или 2,5 А/ч
220 мм
1,7 кг

DV 18DJL 2.5

DV 18DVC2
Патрон

Ø сверления: кирпич мягкая сталь
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов: высокая низкая

Макс. крутящий момент
Точность установки крутя-

щего момента
Габаритная длина

Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
13 мм,13 мм
38 мм
8 х 75 мм
6 мм
18 В

   высокая 0 - 1500 об/мин, 
  низкая 0 - 400 об/мин
0 - 21000 удар/мин
0 - 5600 удар/мин
43 Нм

1 - 6 Нм
234 мм
1,9 кг
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DV 18DSDL

DV 18DCL2
Патрон

Ø сверления: кирпич мягкая сталь
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов: высокая 
низкая

Макс. крутящий момент
Точность установки крутя-

щего момента
Габаритная длина

Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
13 мм,13 мм
38 мм
8 х 75 мм
6 мм
18 В
высокая 0 - 1500 об/мин, 
низкая 0 - 400 об/мин
0 - 21000 удар/мин
0 - 5600 удар/мин
43 Нм

1 - 6 Нм
234 мм
1,6 кг

DV 18DSL

DV 18DSFL

Патрон
Ø сверления: кирпич

мягкая сталь
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов: высокая
низкая

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

Патрон
Ø сверления: кирпич

мягкая сталь
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов: высокая
низкая

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
13 мм
36 мм
8 х 75 мм
6 мм
18 В
высокая  0 - 1400 об/мин, 
низкая  0 - 400 об/мин
0 - 19600 удар/мин
0 - 5600 удар/мин

0,5 - 3,9 Нм
207 мм
1,8 кг

2 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
13 мм
38 мм
8 х 75 мм
6 мм
18 В
высокая 0 - 1500 об/мин 
низкая 0 - 400 об/мин
0 - 21000 удар/мин
0 - 5600 удар/мин

1 - 6 Нм
234 мм
1,7 кг

999054

Ударные шуруповерты с регулируемой муфтой

Патрон
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Крутящий момент в режиме

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

13 мм быстрозажимной
18 В
высокая 0-4000 об/мин, 
низкая  0-1800 об/мин
0-27000 уд/мин
в мягком - 37 Нм, 
в жестком - 82 Нм
2-8 Нм

242 мм
2,2 кг

WH 10DL WH 12DAF2

WH 10DFLWH 10DAL
Ударные аккумуляторные шуруповерты

Ø сверления: болт
высокопрочный болт 

шуруп по металлу
Патрон

Макс. крутящий момент
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Габаритная длина

Вес

Ø сверления: болт
высокопрочный болт 

шуруп по металлу
Патрон

Макс. крутящий момент
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Габаритная длина

Вес

Ø сверления: болт
высокопрочный болт 

шуруп по металлу
Патрон

Макс. крутящий момент
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Емкость аккумулятора

Габаритная длина
Вес

Ø сверления: болт
высокопрочный болт 

шуруп по металлу
Патрон

Макс. крутящий момент
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Габаритная длина

Вес

5 - 12 мм
5 - 10 мм
4 - 8 мм
6,35 мм (1/4’’) шестигранник
105 Нм
10,8 В
0 -2300 об/мин
0 - 3000 удар/мин
139 мм
0.9 кг

5 - 12 мм
5 - 10 мм
4 - 8 мм
6,35 мм (1/4’’) шестигранник
95 Нм
10,8 В
0 -2500 об/мин
0 - 3000 удар/мин
151 мм
1,0 кг

5 - 12 мм
5 - 10 мм
4 - 8 мм
6,35 мм (1/4’’) шестигранник
108 Нм
10,8 В
0 -2700 об/мин
0 - 3200 удар/мин
1,5 А/ч
151 мм
1,01 кг

5 - 12 мм
5 - 10 мм
4 - 8 мм
6,35 мм (1/4’’) шестигранник
110 Нм
12 В
0 -2500 об/мин
0 - 2900 удар/мин
176 мм
1,6 кг

999054

WH 14DSL
Ø сверления: болт

высокопрочный болт 
шуруп по металлу

Патрон
Макс. крутящий момент

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Габаритная длина

Вес

5 - 14 мм
5 - 12 мм
4 - 8 мм
6,35 мм (1/4’’) шестигранник
145 Нм
14,4 В
0 -2000 об/мин
0 - 2400 удар/мин
145 мм
1,4 кг

999054 WH 14DSAL
Ø сверления: болт

высокопрочный болт 
шуруп по металлу

Патрон
Макс. крутящий момент

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Габаритная длина

Вес

6 - 14 мм
6 - 12 мм
4 - 8 мм
6,35 мм (1/4’’) шестигранник
140 Нм
14,4 В
0 -2600 об/мин
0 - 3200 удар/мин
166 мм
1,4 кг с BSL1415X
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Ударные аккумуляторные шуруповерты

WH 18DSL
Ø сверления: болт

высокопрочный болт 
шуруп по металлу

Патрон
Макс. крутящий момент

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Габаритная длина

Вес

6 - 14 мм
6 - 12 мм
4 - 10 мм
6,35 мм (1/4’’) шестигранник
145 Нм
18 В
0 -2000 об/мин
0 - 2400 удар/мин
145 мм
1,6 кг

999054 WH 14DL2
Ø сверления: болт

высокопрочный болт 
шуруп по металлу

Патрон
Крутящий момент - Мягкий

Жесткий 
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Габаритная длина

Вес

6-14 мм
6-12 мм
4-10 мм
6,35 мм (1/4’’) шестигранник
90 Нм
165 Нм 
14,4 В
0-2600 об/мин
0-3200 уд/мин
161 мм
1,6 кг

WH 14DSDL
Ø сверления: болт

высокопрочный болт 
шуруп по металлу

Патрон
Крутящий момент -  Мягкий

Жесткий 
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Габаритная длина

Вес

6-14 мм
6-12 мм
4-10 мм
6,35 мм (1/4’’) шестигранник
90 Нм 
165 Нм
14,4 В
0-2600 об/мин
0-3200 уд/мин
161 мм
1,6 кг

WH 18DSDL
Ø сверления: болт

высокопрочный болт 
шуруп по металлу

Патрон
Крутящий момент - Мягкий

Жесткий
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Габаритная длина

Вес

6-14 мм
6-12 мм
4-10 мм
6,35 мм (1/4’’) шестигранник
95 Нм 
170 Нм 
18 В
0-2600 об/мин
0-3200 уд/мин
161 мм
1,7 кг

WH 18DL2
Ø сверления: болт

высокопрочный болт 
шуруп по металлу

Патрон
Крутящий момент - Мягкий

Жесткий
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Габаритная длина

Вес

6-14 мм
6-12 мм
4-10 мм
6,35 мм (1/4’’) шестигранник
95 Нм 
170 Нм 
18 В
0-2600 об/мин
0-3200 уд/мин
161 мм
1,7 кг

KC 10DML

• Новый комплект аккумуляторных 
шуроповертов

• В комплект входит: 
   Аккумуляторный шуруповерт DS10DAL
   Аккумуляторный ударный шуруповерт 

WH10DAL
   Аккумулятор BCL1015 (1,5 Ah) - 2 шт.
   Зарядное устройство - UC10SL2
   Сумка

Набор аккумуляторных шуруповертов

DV 14DBEL 3.0
Патрон

Ø сверления: кирпич
сталь

дерево 
шуруп по дереву (Ø х Г)

шуруп по металлу
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Частота ударов
Макс. крутящий момент

Емкость аккумулятора
Габаритная длина

Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
13 мм
36 мм
6,8 х 50 
6 мм
14,4 В

0-1500 об/мин
0-400 об/мин
0 - 21000 уд/мин
44 Нм
3,0 А/ч или 4,0 А/ч
202 мм
1,8 кг

DV 14DBL
Патрон

Ø сверления: бетон, кирпич
мягкая сталь, мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая / низкая
Частота ударов: высокая

низкая
Макс. крутящий момент

Точность установки крутя-
щего момента

Габаритная длина
Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
14 мм
13 мм,50 мм
8 х 75 мм
6 мм
14,4 В
0 - 900/1200/1400/1700 об/мин
0 - 200/300/350/400 об/мин
0 – 25500 удар/мин
0 – 6000 удар/мин
67 Нм

2 - 8 Нм
220 мм
2,1 кг

DV 18DBEL 3.0
Патрон

Ø сверления: кирпич
сталь

дерево 
шуруп по дереву (Ø х Г)

шуруп по металлу
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Частота ударов
Макс. крутящий момент

Емкость аккумулятора
Габаритная длина

Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
13 мм
13 мм
38 мм
8,0 х 75
6 мм
18 В

0-1500 об/мин
0-400 об/мин
0 - 21000 уд/мин
50 Нм
3,0 А/ч или 4,0 А/ч
202 мм
1,9 кг

DV 14DBEL 4.0

DV 18DBEL 4.0

DV 18DBL
Патрон

Ø сверления: бетон
кирпич

мягкая сталь
мягкая древесина 

шуруп по дереву (Ø х Г)
шуруп по металлу

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Частота ударов: высокая
низкая

Макс. крутящий момень
Точность установки крутя-

щего момента
Габаритная длина

Вес

1,5 - 13 мм быстрозажимной
16 мм
16 мм
13 мм
65 мм
8 х 100 мм
6 мм
18 В

0 - 1000/1300/1500/1800 об/мин
0 - 200/300/350/400 об/мин
0 – 27000 удар/мин
0 – 6000 удар/мин
74 Нм

2 - 8 Нм
220 мм
2,2 кг

Ударные аккумуляторные шуруповерты с бесщеточным мотором
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WH 14DBL
Ø сверления: болт

высокопрочный болт 
шуруп по металлу

Патрон
Макс. крутящий момент

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу
Частота ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

5 - 14 мм
5 - 12 мм
4 - 8 мм
6,35 мм (1/4») шестигранник
150 Нм
14,4 В
0-500/1200/2000/2600 об/мин

0 - 3200 удар/мин
155 мм
1,5 кг

Ø сверления: болт
высокопрочный болт 

шуруп по металлу
Патрон

Макс. крутящий момент
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов 
Габаритная длина

Емкость аккумулятора
Вес

6 - 14 мм
6 - 12 мм
4 - 10 мм
6,35 мм (1,4») шестигранник
167 Нм
14,4 В
0-3000 об/мин
 0 - 3300 уд/мин
128 мм
3,0 А/ч или 4,0 А/ч
1,3 кг

WH 14DDL 3.0

IP56 IP56

WH 14DDL 4.0

WM 10DBL
Ø сверления: болт

высокопрочный болт 
шуруп по металлу

Патрон
Макс. крутящий момент

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Габаритная длина

Емкость аккумулятора
Вес

6 - 14 мм
6 - 12 мм
4 - 10 мм
6,35 мм (1/4») шестигранник
20 Нм
10,8 В
0-2200 об/мин
0 - 1090 уд/мин
139 мм
1,5 А/ч или 3,0 А/ч
1,0 кг

WM 10DBL 3.0

WH 18DDL 4.0

WH 18DDL 3.0
Ø сверления: болт

высокопрочный болт 
шуруп по металлу

Патрон
Макс. крутящий момент

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов 
Габаритная длина

Емкость аккумулятора
Вес

6 - 14 мм
6 - 12 мм
4 - 10 мм
6,35 мм (1/4») шестигранник
172 Нм
18 В
0-3100 об/мин
0 - 3400 уд/мин
128 мм
3,0 А/ч или 4,0 А/ч
1,5 кг

Ударные аккумуляторные шуруповерты с бесщеточным мотором

WH 14DBEL 4.0

WH 14DBEL 3.0

WH 18DBEL 4.0

WH 18DBEL 3.0
Ø сверления: болт

высокопрочный болт 
шуруп по металлу

Патрон
Макс. крутящий момент

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Габаритная длина

Емкость аккумулятора
Вес

6 - 14 мм
6 - 12 мм
4 - 10 мм
6,35 мм (1/4») шестигранник
160 Нм
14,4 В
0-2900 об/мин
0 - 3200 уд/мин
142 мм
3,0 А/ч или 4,0 А/ч 
1,5 кг

Ø сверления: болт
высокопрочный болт 

шуруп по металлу
Патрон

Макс. крутящий момент
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Габаритная длина

Емкость аккумулятора
Вес

6 - 14 мм
6 - 12 мм
4 - 10 мм
6,35 мм (1/4») шестигранник
165 Нм
18 В
0-2900 об/мин
0 - 3200 уд/мин
142 мм
3,0 А/ч или 4,0 А/ч
1,6 кг

WH 14DBDL
Ø сверления: болт

высокопрочный болт 
шуруп по металлу

Патрон
Макс. крутящий момент

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу
Частота ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

6 - 14 мм
6 - 12 мм
4 - 8 мм
6,35 мм (1/4») шестигранник
160 Нм
14,4 В
0-500/1200/2000/2600 об/мин

0 - 3200 удар/мин
155 мм
1,6 кг

Ø сверления: болт
высокопрочный болт 

шуруп по металлу
Патрон

Макс. крутящий момент
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу
Частота ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

6 - 14 мм
6 - 12 мм
4 - 10 мм
6,35 мм (1/4») шестигранник
165 Нм
18 В
0-500/1200/2000/2600 об/мин

0 - 3200 удар/мин
155 мм
1,7 кг

WH 18DBDL

Масляно-импульсный шуруповерт
WP 14DSL

Ø сверления: 
шуруп по дереву

шуруп по металлу
Патрон

Крутящий момент
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Частота ударов при полной 
нагрузке

Габаритная длина
Вес

3,5 - 9,5 мм
4 - 8 мм
6,35 мм шестигранник
30 Нм
14,4 В
0 - 2000 об/мин 
0 - 2600 об/мин
0 - 1020 удар/мин 
0 - 1600 удар/мин
169 мм
1,6 кг
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Импульсный шуруповерт с электронным управлением с бесщеточным мотором
WM 14DBL WM 18DBL

Диаметр сверления: 
Импульсный режим:

шуруп по дереву (Ø х Г)
Режим заворачивания болтов:....болт

высокопрочный болт
Режим заворачивания саморезов: 

саморез
Режим сверления:........древесина

мягкая сталь
Режим электронного управления 
муфтой:..................малый шуруп

Патрон
Крутящий момент:

Режим заворачивания болтов
Режим сверления

Режим электронного управления 
муфтой 

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу:

Импульсный режим
Режим заворачивания болтов

Режим заворачивания саморезов
Режим сверления

Режим электронного управления 
муфтой 

Частота ударов при полной нагрузке:
Импульсный режим

Режим заворачивания болтов
Режим заворачивания саморезов

Габаритная длина
Вес

Диаметр сверления: 
Импульсный режим:

шуруп по дереву (Ø х Г)
Режим заворачивания болтов:....болт

высокопрочный болт
Режим заворачивания саморезов: 

саморез
Режим сверления:........древесина

мягкая сталь
Режим электронного управления 
муфтой:..................малый шуруп

Патрон
Крутящий момент:

Режим заворачивания болтов
Режим сверления

Режим электронного управления 
муфтой 

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу:

Импульсный режим
Режим заворачивания болтов

Режим заворачивания саморезов
Режим сверления

Режим электронного управления 
муфтой 

Частота ударов при полной нагрузке:
Импульсный режим

Режим заворачивания болтов
Режим заворачивания саморезов

Габаритная длина
Вес

4,2 х 75 мм
4 - 10 мм
4 - 6 мм

6 мм
21 мм
10 мм

6 мм
6,35 мм шестигранник

30 Нм/33 Нм
11 Нм

2,3 - 5,3 Нм
18 В

0 - 1100 об/мин
0 - 640 об/мин
0 - 1100 об/мин
0 - 1100 об/мин

0 - 450 об/мин

0 - 1090 удар/мин
0 - 700 удар/мин
0 - 1090 удар/мин
162 мм
1,5 кг

4,2 х 75 мм
4 - 10 мм
4 - 6 мм

6 мм
21 мм
10 мм

6 мм
6,35 мм шестигранник

30 Нм/33 Нм
11 Нм

2,3 - 5,3 Нм
18 В

0 - 1100 об/мин
0 - 640 об/мин
0 - 1100 об/мин
0 - 1100 об/мин

0 - 450 об/мин

0 - 1090 удар/мин
0 - 700 удар/мин
0 - 1090 удар/мин
162 мм
1,5 кг

WH 14DСL
Ø сверления: болт

высокопрочный болт
шуруп по металлу

Патрон
Макс. крутящий момент

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу
Частота ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

4 - 10 мм
4 - 10 мм
4 - 8 мм
6,35 мм (1/4»)
50 Нм
14,4 В
0 - 2100 об/мин

0 - 3200 удар/мин 
360 мм
1,6 кг

Угловые ударные шуруповерты
WH 14DСAL

Ø сверления: болт
высокопрочный болт

шуруп по металлу
Патрон

Макс. крутящий момент
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу
Частота ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

4 - 10 мм
4 - 10 мм
4 - 8 мм
6,35 мм (1/4»)
50 Нм
14,4 В
0 - 2100 об/мин

0 - 3200 удар/мин 
392 мм
1,6 кг

WH 10DCL
Ø сверления: болт

высокопрочный болт
шуруп по металлу

Патрон
Макс. крутящий момент

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу
Частота ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

4 - 10 мм
4 - 10 мм
4 - 8 мм
6,35 мм (1/4»)
30 Нм
10,8 В
0 - 2100 об/мин

0 - 3000 удар/мин 
280 мм
1,0 кг

DN 12DY

95мм

Патрон
Ø сверления: мягкая сталь

мягкая древесина 
шуруп по дереву (Ø х Г)

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Максимальный крутящий 
момент

Габаритная длина
Вес

1,0 - 10 мм быстрозажимной
10 мм
18 мм
5,1 х 40 мм
12 В
0 - 800 об/мин

9 Нм
305 мм
1,4 кг

WR 12DAF2
Ударные аккумуляторные гайковерты

WR 14DSL
Производительность: болт

высокопрочный болт
Патрон

Крутящий момент
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу
Частота ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

Производительность: болт
высокопрочный болт

Патрон
Крутящий момент

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу
Частота ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

6 - 14 мм
6 - 10 мм
12,7 мм (1/2'') квадрат
130 Нм
12 В
0 - 2500 об/мин

0 - 2900 удар/мин 
182 мм
1,6 кг

6 - 16 мм
6 - 12 мм
12,7 мм (1/2'') квадрат
165 Нм
14,4 В
0 - 2000/2600 об/мин

0 - 2400/3200 удар/мин 
152 мм
1,5 кг

999054
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Ударные аккумуляторные гайковерты

WR 14DL2 WR 14DSDL
Производительность: болт

высокопрочный болт
Патрон

Крутящий момент

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу
Частота ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

Производительность: болт
высокопрочный болт

Патрон
Крутящий момент

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу
Частота ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

999054 999054

10-18 мм
8-14 мм
12,7 мм (1/2’’) квадрат
235 Нм (жесткий)
130 Нм (мягкий)
14,4 В
0-2600 об/мин
0-3200 уд/мин
173 мм
1,6 кг

10-18 мм
8-14 мм
12,7 мм (1/2’’) квадрат
235Нм (жесткий)  
130Нм (мягкий)
14,4 В
0-2600 об/мин
0-3200 уд/мин
173 мм
1,6 кг

Производительность: болт
высокопрочный болт

Патрон
Крутящий момент

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу
Частота ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

10-18 мм
8-14 мм
12,7 мм (1/2’’) квадрат
255Нм (жесткий)  
140Нм (мягкий)
18 В
0-2600 об/мин

0-3200 уд/мин
173 мм
1,7 кг

Производительность: болт
высокопрочный болт

Патрон
Крутящий момент

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу
Частота ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

10-18 мм
8-14 мм
12,7 мм (1/2’’) квадрат
255Нм (жесткий)  
140Нм (мягкий)
18 В
0-2600 об/мин

0-3200 уд/мин
173 мм
1,7 кг

WR 18DL2 WR 18DSDL

Ударные аккумуляторные гайковерты с бесщеточным мотором

Ø сверления: болт
высокопрочный болт

Патрон
Макс. крутящий момент

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу
Частота ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

10 - 16 мм
8 - 14 мм
12,7 мм (1/2'') квадрат
235 Нм
14,4 В
0-500/1200/2000/2600 об/
мин

0 - 3200 удар/мин
162 мм
1,6 кг

Ø сверления: болт
высокопрочный болт

Патрон
Макс. крутящий момент

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу
Частота ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

10 - 16 мм
8 - 14 мм
12,7 мм (1/2'') квадрат
250 Нм
18 В
0-500/1200/2000/2600 об/мин

0 - 3200 удар/мин
162 мм
1,7 кг

WR 18DBDL

P 14DSL
Аккумуляторные рубанки

WR 14DBDL

Ширина среза
Максимальная глубина 

среза 
Макс. Глубина фальцовки

Скорость на холостом ходу
Напряжение аккумулятора

Емкость аккумулятора 
Габаритная длина

Вес

82 мм

2,0 мм
9,0 мм
16000 об/мин
14,4 В
3,0 А/ч или 5,0 А/ч
326 мм
3,2 кг

P 18DSL
Ширина среза

Максимальная глубина 
среза 

Макс. Глубина фальцовки
Скорость на холостом ходу
Напряжение аккумулятора

Емкость аккумулятора 
Габаритная длина

Вес

82 мм

2,0 мм
9,0 мм
16000 об/мин
18 В
3,0 А/ч или 5,0 А/ч
332 мм
3,3 кг

DH 14DSL
Аккумуляторные перфораторы

Ø сверления: бетон
мягкая сталь

древесина
Хвостовик 

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

низкая
высокая

Частота ударов: низкая
высокая

Габаритная длина
Вес

16 мм
13 мм
18 мм
SDS-plus
14,4 В

0 - 750 об/мин
0 - 1500 об/мин
0 - 3100 удар/мин
0 - 6200 удар/мин
276 мм
2,1 кг

Ø сверления: бетон
мягкая сталь

древесина
Хвостовик 

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

низкая
высокая

Частота ударов: низкая
высокая

Габаритная длина
Вес

16 мм
13 мм
18 мм
SDS-plus
18 В

0 - 750 об/мин
0 - 1500 об/мин
0 - 3100 удар/мин
0 - 6200 удар/мин
276 мм
2,2 кг

DH 18DSL
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Аккумуляторные угловые шлифовальные машины
G 14DSL

Диаметр диска
Диаметр отверстия

Резьба шпинделя
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

115 мм 
22 мм
М14 х 2
14,4 В
9300 об/мин
293 мм
1,7 кг

DH 36DAL
Ø сверления: бетон

мягкая сталь
Хвостовик 

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

низкая
высокая

Частота ударов: низкая
высокая

Габаритная длина
Вес

26 мм
13 мм
SDS-plus
36 В

0 - 550 об/мин
0 - 1100 об/мин
0 - 2250 удар/мин
0 - 4500 удар/мин
322 мм
4,0 кг

Аккумуляторные перфораторы

G 18DSL
Диаметр диска

Диаметр отверстия
Резьба шпинделя

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

115 мм
22 мм
М14 х 2
18 В
9100 об/мин
295 мм
1,8 кг

GP 10DL
Аккумуляторная шлифовальная машина     Аккумуляторная циркулярная пила

C 18DSL
Диаметр диска

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

3,2 мм 
10,8 В
5000 - 35000 об/мин
208 мм
0,48 кг

Диаметр диска
Макс. глубина пропила 

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

165 мм
90°: 57 мм
45°: 40 мм
18 В
3400 об/мин
365 мм
3,2 кг

Аккумуляторные лобзики
CJ 14DSL CJ 18DSL

Производительность: 
древесина

пластина из мягкой стали
мин. радиус пропила

Угол наклона платформы
Напряжение аккумулятора

Длина рабочего хода 
режущего полотна

Число ходов на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

Производительность:
древесина

пластина из мягкой стали
мин. радиус пропила

Угол наклона платформы
Напряжение аккумулятора

Длина рабочего хода 
режущего полотна

Число ходов на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

135 мм
10 мм
25 мм
45° влево / вправо
14,4 В

26 мм
0 - 2400 кол./мин
268 мм
2,3 кг

135 мм
10 мм
25 мм
45° влево / вправо
18 В

26 мм
0 - 2400 кол./мин
277 мм
2,4 кг

CJ 10DL
Производительность:

древесина
пластина из мягкой стали
Напряжение аккумулятора

Длина рабочего хода 
режущего полотна

Число ходов на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

50 мм
4 мм
10,8 В

13 мм
0 - 2700 ходов/мин
349 мм
1,2 кг
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CR 10DL
Аккумуляторные сабельные пилы

Толщина резки: труба
стальная пластина

древесина
Напряжение аккумулятора

Длина рабочего хода 
режущего полотна

Скорость на холостом ходу 
Габаритная длина

Вес

25 мм  
4 мм  
50 мм
10,8 В

13 мм
0 - 2700 кол./мин
349 мм
1,2 кг

CR 14DSL
CR 18DSL Толщина резки: труба

стальная пластина
древесина

Напряжение аккумулятора
Длина рабочего хода 

режущего полотна
Скорость на холостом ходу 

Габаритная длина
Вес

90 мм  
10 мм  
90 мм
14,4 В / 18 В

28 мм
0 - 2100 кол./мин
434 мм
3,3 кг

CV 14DBL
Аккумуляторный многофункциональный инструмент

Напряжение аккумулятора
Частота колебаний

Угол колебаний 
Автоматический режим

Емкость аккумуляторов
Габаритная длина

Вес
Пылесборник

14,4 В
6000-20000 кол/мин
3,2 град.
без нагрузки - 15000 кол/мин; 
с нагрузкой - 20000 кол/мин.
5,0 Ач; 3,0 Ач или 2,5 Ач
307 мм
1,9 кг
опционально

10,8 В
1100 кол/мин
190 мм
491 мм
1,0 кг

10,8 В
1100 кол/мин
170 мм
333 мм
1,2 кг

CV 18DBL
Напряжение аккумулятора

Частота колебаний
Угол колебаний 

Автоматический режим

Емкость аккумуляторов
Габаритная длина

Вес
Пылесборник

18 В
6000-20000 кол/мин
3,2 град.
без нагрузки - 15000 кол/мин; 
с нагрузкой - 20000 кол/мин.
5,0 Ач; 3,0 Ач или 2,5 Ач
307 мм
2,0 кг
опционально

CH 10DL
Аккумуляторный кусторез

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Длина режущего полотна 
Габаритная длина

Вес

Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу
Ширина режущего полотна 

Габаритная длина
Вес

Аккумуляторные ножницы
CG 10DL

CG 14DSDL
CG 18DSDL

Аккумуляторные триммеры

Напряжение аккумулятора

Скорость на холостом ходу
Ширина срезания травы 

Вес (с аккумулятором)

14,4 В (CG14DSDL)
18 В (CG18DSDL)
5000 об/мин
310 мм
4,1 кг (CG14DSDL)
4,3 кг (CG18DSDL)

RB 14DL
Аккумуляторные воздуходувки

RB 18DL
Давление воздуха

Производительность
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

3,9 кПа
2,2 м3/мин
14,4 В, 18 В
15000 об/мин
480 мм, 496 мм
1,5 кг, 1,7 кг

RB 14DSL
Давление воздуха

Производительность
Напряжение аккумулятора
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

0 - 3,9 кПа
0 - 2,2 м3/мин
14,4 В
0 - 15000 об/мин
480 мм
1,5 кг
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Телескопическая штанга (CG36DAL)

Аккумуляторный садовый инструмент 36 В с ранцевым аккумулятором 

CH 36DL

BL 36200

BSL 3620 UC 36YRSL

Аккумуляторный кусторез

Тип аккумулятора
Напряжение аккумулятора

Емкость аккумулятора
Внешний разьем
Габаритная длина

Вес

Тип 
Напряжение

Емкость 
Вес

Тип
 

Напряжение
Время зарядки:

BSL3620
BSL36200 

Li-ion
36 В
20 Ач (720 Втч)
USB (тип А)
105х250х320 мм
6,3 кг

Адаптер

Li-ion слайдер
36 В
2,0 Ач 
0,75 кг

Li-ion слайдер, 
Li-ion ранцевый
14,4 В - 36 В

60 мин.
10 часов

CG 36DL
CG 36DAL

CS 36DL

Аккумуляторный триммер

Аккумуляторная цепная пила

Напряжение аккумулятора
Диаметр режущей головки
Скорость на холостом ходу 

Габаритная длина:
CG36DL

CG36DAL
Вес:

CG36DL
CG36DAL

Напряжение аккумулятора
Длина лезвия

Рабочая длина лезвия
Шаг лезвия

Скорость на холостом ходу 
Габаритная длина

Вес

Напряжение аккумулятора
Длина шины

Скорость цепи 
Тип шины
Шаг цепи

Габаритная длина
Вес

36 В
230 мм
3500-5000 об/мин

1900 мм
1880 мм (1320 мм в собранном виде)  

5,4 кг
4,7 кг

36 В
620 мм
560 мм
35 мм
1000-1500 кол./мин
1121 мм
3,8 кг

36 В
300 мм
8,3 м/сек
с ведомой звездочкой
9,52 мм
670 мм
4,4 кг

Ранцевый источник питания

Аккумулятор Зарядное устройство

Напряжение аккумулятора
Объем воздуха

Скорость воздуха 
Габариты (ДхШхВ)

Вес

36 В
650 м3/ч
45 м/сек
959х194х311 мм
3,8 кг

RB 36DL
Аккумуляторная воздуходувка 
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NP 14DSL
Аккумуляторные шпилькозабиватели

Напряжение аккумулятора
Производительность  

(на одной зарядке батареи) 
 

Габаритная длина

Вес

14,4 В

BSL1420: 1600 шпилек;  
BSL1440: 3300 шпилек
BSL1420: 249 мм; 
BSL1440: 231 мм
BSL1420: 2,2 кг; 
BSL1440: 2,0 кг

NP 18DSL
Напряжение аккумулятора

Производительность  
(на одной зарядке батареи) 

 
Габаритная длина

Вес

18 В

BSL1820: 2000 шпилек;  
BSL1840: 4000 шпилек
BSL1820: 249 мм; 
BSL1840: 231 мм
BSL1820: 2,3 кг; 
BSL1840: 2,1 кг

N 14DSL
Аккумуляторные степлеры

N 18DSL
Напряжение аккумулятора

Производительность  
(на одной зарядке батареи) 

 
Габаритная длина

Вес

Напряжение аккумулятора
Производительность  

(на одной зарядке батареи) 
 

Габаритная длина

Вес

14,4 В

BSL1420: 3300 скоб;  
BSL1440: 6600 скоб
BSL1420: 235 мм; 
BSL1440: 218 мм
BSL1420: 1,7 кг; 
BSL1440: 1,4 кг

18 В

BSL1820: 4000 скоб;  
BSL1840: 8000 скоб
BSL1820: 235 мм; 
BSL1840: 218 мм
BSL1820: 1,8 кг; 
BSL1840: 1,5 кг

R 14DL
R 18DL

Аккумуляторные пылесосы

Напряжение аккумулятора
Объем пылесборника

Габаритная длина

Вес

14,4 В / 18 В
670 мл
420 мм (R14DL); 
427 мм (R18DL)
1,4 кг (R14DL); 
1,5 кг (R18DL)

R 18DSL
R 14DSL

Напряжение аккумулятора
Объем пылесборника

Габаритная длина

Вес

14,4 В / 18 В
670 мл
424 мм (R14DSL); 
430 мм (R18DSL)
1,4 кг (R14DSL); 
1,5 кг (R18DSL)

R 7D
Аккумуляторный пылесос со встроенным аккумулятором

Напряжение аккумулятора
Мощность всасывания:

Мощный режим
Экономичный режим
Объем пылесборника

Габаритная длина
Вес

7,2 В

18 Вт
5 Вт
500 мл
443 мм
1,1 кг

UB 18DGL
Аккумуляторный LED фонарь

Напряжение аккумулятора
Яркость:

Мощный режим
Экономичный режим

Габариты
Вес

14,4 В / 18 В 

250 Lx
140 Lx
176х251х293 мм
1,3 кг
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UF 18DSAL UF 18DSL

Аккумуляторные вентиляторы

Напряжение аккумулятора
Диаметр вентилятора

Максимальная скорость 
ветра

Функция автоповорота
Уровень шума

Габариты
Вес (без аккумулятора)

Напряжение аккумулятора
Мощный режим:

Объем воздуха
Скорость воздуха

Экономичный режим:
Объем воздуха

Скорость воздуха 
Габариты

Вес

14,4 В / 18 В
255 мм

190 м/мин
влево/вправо
52 дБ
264х620х370
3,1 кг

14,4 В / 18 В

27 м3/мин
160 м/мин

22 м3/мин
135 м/мин
240х328х523 мм
2,2 кг

UR 10DL
Аккумуляторные радиоприемники

UR 18DSL
Требуемое напряжение:

Li-ion аккумулятор
Частотный диапазон: FM

 AM
Диаметр динамика 
Размеры (ДхШхВ)

Вес

10,8 В
87,5-108 МГц
522-1620 кГц (Европа)
40 мм
48,5х95х146,5 мм
0,2 кг *

* Без аккумулятора

Требуемое напряжение:
Li-ion аккумулятор-слайдер
обычный Li-ion аккумулятор

Частотный диапазон: FM
AM

Диаметр динамика 
Входной порт

Выходной порт
Выходная мощность

Размеры (ДхШхВ)
Вес (без аккумулятора)

14,4 В, 18 В
9,6 В, 12 В, 14,4 В, 18 В
87,5-108 МГц
522-1620 кГц (Европа)
76 мм х 2
3,5 мм Aux-in
3,5 мм наушники
9,6 В: 1,4 Втх2, 12 В: 2,2 Втх2, 
14,4 В: 3,2 Втх2, 18 В: 5 Втх2
231х184х281 мм
3,3 кг 

UB 18DL

UB 12D
UB 18D

UB 12DL UB 18DSL

UB 18DAL

UB 10DL

UB 10DAL

UB 24D

Аккумуляторные фонари 

•Для использования с кассетными ак-
кумуляторами емкостью 12 В (для UB 
12DL), 14,4 В и 18 В (для UB 18DL)

•Аккумуляторы являются опциональны-
ми принадлежностями

•Люминесцентная лампа
•Маленький светодиодный индикатор 

с функцией автоматического вы-
ключения для сохранения мощности 
аккумулятора

•Вращающая ручка с крючком

•Для использования с аккумулятором 
емкостью 9,6 и 12 В (UB 12D)

•Для использования с аккумулятором 
емкостью 14,4 и 18 В (UB 18D)

•Регулируемый угол наклона головки
•Аккумуляторы являются опциональны-

ми принадлежностями

•Для использования с аккумулятором 
емкостью 10,8 В (BСL1015)

•Регулируемый угол наклона головки
•Удобный плечевой ремень

•Для использования с аккумуляторами 10,8 
В (BCL1015 и BCL1030)

•Аккумуляторы являются опциональными 
принадлежностями

•3 режима работы: Мощный (6000 Lx), 
Экономичный (3000 Lx), Мигающий

•Долгое время работы: в мощном режиме - 
10,5 ч, в экономичном режиме - 19 часов 
(с аккумулятором BCL1015)

•Регулируемый фокус: возможность из-
менения ширины и яркости луча

•Типа лампы: светодиодная (3Wx1шт)

• Для использования с аккумулятором 
14,4 В (BSL1430) и 18 В (BSL1830)

• Остальные характеристики такие же, 
как у модели UB 18DL

• Для использования с аккумулято-
рами-слайдерами емкостью 14,4 
(BSL1430) и 18 В (BSL1830)

• Остальные характеристики такие же, 
как у модели UB 12D

• Для использования с аккумуляторами 
слайдерного типа

• Для использования с аккумулятором-
слайдером емкостью 24 В 

• Остальные характеристики такие же, 
как у модели UB 12D

UB 18DJL
•Для использования с аккумуляторами слайдерного типа (18 В / 14.4 В) 
•Аккумуляторы являются опциональными принадлежностями 
•Яркий свет (Светодиодный) 
•2 функции: можно использовать как ручной фонарь или как лампу 
•3 режима яркости: -Мощный: 12 светодиодов, -Средний: 6 светодиодов, 
-Экономичный: 3 светодиода 
•Высокая яркость: 110 Lx (в мощном режиме) 
•Длительное время непрерывной работы 
•Удобный плечевой ремень и крючок

2015
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ДРЕЛИ

Дрели

D 6SH
Размеры патрона:

Диаметр сверления:
сталь

древесина
Потребляемая мощность

Скорость на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

0,5 – 6,5 мм

6,5 мм
9 мм
240 Вт
4500 об/мин
206 мм
0,9 кг

999041 D 10VC2
Размеры патрона:

Диаметр сверления:
сталь

древесина
Потребляемая мощность

Скорость на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

0,8 – 10 мм

10 мм
25 мм
460 Вт
0-2300 об/мин
238 мм
1,3 кг

999041

D 10VF
Размеры патрона:

Ø сверления (патрон): 
сталь

древесина
Ø Пильной коронки

Потребляемая мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина:
с быстрозажимным патроном

Вес

0,8 – 10 мм

10 мм
25 мм
29 мм
710 Вт
0-3000 об/мин

265 мм
1,8 кг

999041 D 10VG
Размеры патрона:

Ø сверления (патрон):
сталь

Ø пильной коронки (сталь) 
древесина

Ø пильной коронки
Потребляемая мощность

Скорость на холостом ходу
Габаритная длина:

с быстрозажимным патроном
Вес

0,8 – 10 мм

10 мм
38 мм
32 мм
70 мм
710 Вт
0-1200 об/мин
276 мм
278 мм
1,9 кг

999041

D 13VH D 13VB3
Размеры патрона:

Диаметр сверления:
сталь

древесина
Потребляемая мощность

Скорость на холостом ходу
высокая 

низкая 
Габаритная длина

Вес

Размеры патрона:
Диаметр сверления:

сталь
древесина

Потребляемая мощность
Скорость на холостом ходу

высокая 
низкая

Габаритная длина
Вес

1,5 – 13 мм

13 мм
40 мм
690 Вт

0-3000 об/мин
0-1000 об/мин
333 мм
1,9 кг

1,5 – 13 мм

13 мм
40 мм
790 Вт

0-3000 об/мин
0-1000 об/мин
339 мм
2,0 кг

999041 999041
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Дрели

FD 10VB
Диаметр патрона

Диаметр сверления стали
Диаметр сверления 

древесины 
Мощность двигателя

Скорость на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

1,0-10 мм 
10 мм

25 мм
420 Вт
0-2800 об/мин
266 мм
1,4 кг 

999041

D 13VF D 13VG
Размеры патрона:

Диаметр сверления: 
сталь

сталь с коронкой
древесина

Ø пильной коронки
Потребляемая мощность

Скорость на холостом ходу
Габаритная длина:

с быстрозажимным патроном
Вес

Размеры патрона:
Диаметр сверления:

сталь
сталь с коронкой

древесина
Ø пильной коронки

Потребляемая мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина:
 Вес

1,5 – 13 мм

13 мм
50 мм
32 мм
102 мм
710 Вт
0-850 об/мин

290 мм
2,0 кг

1,5 – 13 мм

13 мм
70 мм
38 мм
114 мм
710 Вт
0-600 об/мин
290 мм
2,0 кг

999041 999041

D 13

D 10YB
Угловая дрель

83мм

Размеры патрона:
Диаметр сверления:

сталь
древесина
Мощность

Скорость на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

Размер патрона:
Диаметр сверления:

сталь
древесина
Мощность

Скорость на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

1,5 – 13 мм

13 мм
40 мм
720 Вт
550 об/мин
378 мм
3,0 кг

1,5 – 10 мм

10 мм
22 мм
500 Вт
500-2300 об/мин
290 мм
1,5 кг

999043

999021

Ударные дрели
DV 13VSS

Размер патрона:
Диаметр сверления:

бетон
сталь

древесина
Мощность

Скорость на холостом ходу
Макс. ударная нагрузка

Габаритная длина
Вес

1,5 – 13 мм

13 мм
13 мм
20 мм
550 Вт
0-2900 об/мин
46400 удар/мин
270 мм
1,4 кг

DV 16VSS
Размер патрона:

Диаметр сверления:
бетон
сталь

древесина
Мощность

Скорость на холостом ходу
Макс. ударная нагрузка

Габаритная длина
Вес

1,5 – 16 мм

16 мм
13 мм
25 мм
600 Вт
0-2900 об/мин
46400 удар/мин
270 мм
1,5 кг

DV 16V DV 18V
Размер патрона:

Диаметр сверления:
бетон
сталь

Мощность
Скорость на холостом ходу

Макс. ударная нагрузка
Габаритная длина

Вес

1,5 – 13 мм

16 мм
13 мм
590 Вт
0-2900 об/мин
34500 удар/мин
269 мм
1,5 кг

999041

Размер патрона:
Диаметр сверления:

бетон
сталь

Мощность
Скорость на холостом ходу 

высокая
низкая

Макс. ударная нагрузка
высокая

низкая
Габаритная длина

Вес

1,5 – 13 мм

Высокая 13 мм низкая 18 мм
Высокая 8 мм низкая 13 мм
690 Вт

0-3000 об/мин  
0-1000об/мин

27300 удар/мин 
8400 удар/мин
333 мм
2,0 кг

999041

DV 20VB2 FDV 16VB2
Размер патрона:

Диаметр сверления:
бетон
сталь

Мощность
Скорость на холостом ходу

высокая
низкая

Макс. ударная нагрузка
высокая

низкая
Габаритная длина

Вес

1,5 – 13 мм

Высокая 13 мм низкая 20 мм
Высокая 8 мм низкая 13 мм
790 Вт

0-3000 об/мин  
0-1000 об/мин

26000 удар/мин 
8000 удар/мин
333 мм
2,2 кг

Размер патрона
Диаметр сверления:

бетона
стали

древесины 
Мощность

Скорость на холостом ходу
Макс. ударная нагрузка

Габаритная длина
Вес

1,5-13 мм

16 мм
13 мм
25 мм
550 Вт
0-2900 об/мин
46400 об/мин
289 мм
1,6 кг 

999041999041
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПЕРФОРАТОРЫ И 
ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

Перфораторы

DH 24PG
Диаметр бурения: бетон

древесина
Мощность

Тип патрона
Энергия удара

Скорость на холостом ходу
Число ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

24 мм
32 мм
730 Вт
SDS-plus
2,7 Дж
0-1050 об/мин  

0 - 3950 уд/мин
367 мм
2,7 кг

999041 DH 24PH
Диаметр бурения: бетон 

древесина
Мощность

Тип патрона
Энергия удара

Скорость на холостом ходу
Число ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

24 мм
32 мм
730 Вт
SDS-plus
2,7 Дж
0 - 1050 об/мин  

0 - 3950 уд/мин
367 мм
2,7 кг

DH 26PB DH 26PC
Диаметр бурения: бетон

древесина
Мощность

Тип патрона
Энергия удара

Скорость на холостом ходу
Число ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

Диаметр бурения: бетон  
древесина
Мощность

Тип патрона
Энергия удара

Скорость на холостом ходу
Число ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

26 мм
32 мм
830 Вт
SDS-plus
3,2 дж
0 - 1100 об/мин

0 - 4300 уд/мин  
367 мм
2,8 кг

26 мм
32 мм
830 Вт
SDS-plus
3,2 дж
0 - 1100 об/мин

0 - 4300 уд/мин  
367 мм
2,8 кг

DH 28PBY DH 28PCY
Диаметр бурения: бетон

древесина
Мощность

Тип патрона
Энергия удара

Скорость на холостом ходу
Число ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

Ø бурения: бетон
дерево

Мощность
Тип патрона

Энергия удара
Скорость на холостом ходу

Число ударов при полной 
нагрузке

Габаритная длина
Вес

28 мм
32 мм
850 Вт
SDS-plus
3,4 Дж
0 - 1100 об/мин

0 - 4300 уд/мин  
367 мм
2,9 кг

28 мм
32 мм
850 Вт
SDS-plus
3,4 Дж
0 - 1100 об/мин

0 - 4300 уд/мин  
367 мм
2,9 кг

DH 50MR

DH 52ME DH 52MEY

DH 50MRY
Ø бурения бетона: буром

с коронкой
Мощность

Тип патрона
Энергия удара

Скорость на холостом ходу
Число ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

Ø бурения бетона: буром
с коронкой
Мощность

Тип патрона
Энергия удара

Число ударов при полной 
нагрузке

Габаритная длина
Вес

Ø бурения бетона: буром
с коронкой
Мощность

Тип патрона
Энергия удара

Скорость на холостом ходу
Число ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

Ø бурения бетона: буром
с коронкой
Мощность

Тип патрона
Энергия удара

Скорость на холостом ходу
Число ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

50 мм
160 мм
1400 Вт
SDS-max
20 дж
110-230 об/мин

1050-2150 уд/мин
570 мм
10 кг

50 мм
160 мм
1400 Вт
SDS-max
20 дж
110-230 об/мин

1050-2150 уд/мин
570 мм
10 кг

52 мм
160 мм
1500 Вт
SDS-max
22 дж

1000-2400 уд/мин
585 мм
11 кг

52 мм
160 мм
1500 Вт
SDS-max
22 дж
100-260 об/мин

1000-2400 уд/мин
585 мм
11,5 кг

999074

999074 999074

999074

999074 999074
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Перфораторы

DH 24PD3

DH 28PC DH 28PD

Диаметр бурения: бетон (бур)
бетон (коронка)

древесина/мягкая сталь
Мощность

Тип патрона
Энергия удара

Скорость на холостом ходу
Число ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

Диаметр бурения: бетон (бур)
бетон (коронка)

древесина/мягкая сталь
Мощность

Тип патрона
Энергия удара

Скорость на холостом ходу
Число ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

Диаметр бурения: бетон (бур)
с приспособлением

бетон (коронка)
древесина/мягкая сталь

Мощность
Тип патрона

Энергия удара
Скорость на холостом ходу

Число ударов при полной 
нагрузке

Габаритная длина
Вес

24 мм
50 мм
32/13 мм
800 Вт
SDS-plus
3,2 Дж
0-1050 об/мин  

0-4600 уд/мин
408 мм
2,8 кг

28 мм
80 мм
32 / 13 мм
720 Вт
SDS-plus
3,5 дж
0-1050 об/мин

0-4000 уд/мин  
316 мм
3,5 кг

28 мм
4-18 мм
80 мм
32 /13 мм
720 Вт
SDS-plus
3,5 дж
0-1050 об/мин

0-4000 уд/мин  
458 мм
4,7 кг

999041

999004999004

DH 30PC2 DH 38MS
Диаметр бурения: бетон (бур)

бетон (коронка)
древесина

мягкая сталь
Мощность

Тип патрона
Энергия удара

Скорость на холостом ходу
Число ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

Ø бурения бетона: буром
с коронкой
Мощность

Тип патрона
Энергия удара

Скорость на холостом ходу
Число ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

30 мм
90 мм
32 мм
13 мм
850 Вт
SDS-plus
5,4 Дж
0-850 об/мин

0-3700 уд/мин  
355 мм
4,3 кг

38 мм
105 мм
950 Вт
SDX-max
9 Дж
620 об/мин

2800 уд/мин  
430 мм
6,4 кг

999073 999043

DH 28PMY
Ø бурения: бетон/сталь/дерево

Мощность
Тип патрона

Энергия удара
Скорость на холостом ходу

Число ударов при полной 
нагрузке

Габаритная длина с SDS патроном
Габаритная длина с бы-

строзажимным патроном
Вес

28/13/32 мм
850 Вт
Быстрозажимной
3,4 Дж
0 - 1100 об/мин

0 - 4300 уд/мин
400 мм

437 мм
3,2 кг

Ø бурения бетона: буром
с коронкой
Мощность

Тип патрона
Энергия удара

Скорость на холостом ходу
Число ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

Ø бурения бетонa: буром
с коронкой
Мощность

Тип патрона
Энергия удара

Скорость на холостом ходу
Число ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

40 мм
105 мм
950 Вт
SDS-max
10 Дж
240-480 об/мин

1320-2650 уд/мин
435 мм
6,5 кг

40 мм
105 мм
950 Вт
SDS-max
10,5 Дж
240-480 об/мин

1320-2650 уд/мин
480 мм
6,8 кг

999073 999073

DH 40MEY
Ø бурения бетона: буром

с коронкой
Мощность

Тип патрона
Энергия удара

Скорость на холостом ходу
Число ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

40 мм
105 мм
1150 Вт
SDS-max
11 дж
250-500 об/мин 

1430-2850 уд/мин
477 мм
7,5 кг

999074

DH 40MR DH 40MRY

DH 45MR
Ø бурения бетонa: буром

с коронкой
Мощность

Тип патрона
Энергия удара

Скорость на холостом ходу
Число ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

45 мм
125 мм
1200 Вт
SDS-max
15,5 Дж
120-240 об/мин

1200-2500 уд/мин
500 мм
8 кг

999071

DH 45MEYDH 45ME
Ø бурения бетона: буром

с коронкой
Мощность

Тип патрона
Энергия удара

Скорость на холостом ходу
Число ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

Ø бурения бетона: буром
с коронкой
Мощность

Тип патрона
Энергия удара

Скорость на холостом ходу
Число ударов при полной 

нагрузке
Габаритная длина

Вес

45 мм
125 мм
1500 Вт
SDS-max
13,4 дж
120-310 об/мин

1200-2950 уд/мин
535 мм
9,5 кг

45 мм
145 мм
1500 Вт
SDS-max
13,4 дж
120-310 об/мин

11200-2950 уд/мин
535 мм
9 кг

999074999074



Перфораторы и отбойные молотки www.hitachi-pt.ru

П
ер

ф
ор

ат
ор

ы
 и

от
бо

йн
ы

е 
м

ол
от

ки

21

Промежуточный узел 
в верхней части

Вибропоглощающая рукоятка

Оригинальная продвинутая технология Hitachi, предназначенная для 
снижения вибрации с помощью системы противовесов и вибропогло-

щающей рукоятки.

Инновационная технология Hitachi, предназначенная для уменьшения 
воздействия вибрации на оператора с помощью системы активного 

гашения вибрации и обновленной амортизирующей рукояткой.

Механизм контрбалансировки (заявленный патент).

Динамический демпфер с упругой пластиной и 
брусок эффективно взаимно гасят вибрацию за 
счет резонанса.

Упругая пластина

Упругая пластина

Динамический 
амортизатор

Энергия удара
Реакция

Энергия удара

Реакция

Встроенная упругая пластина и 
противовес взаимодействуют, 
поглощая воздействие вибрации на 
инструмент и оператора

Встроенная упругая пластина и 
противовес направляют отдачу в 
сторону, противоположную удару, 
поглощая вибрацию внутри корпуса

Противовес

Противовес

Обновленная амортизирующая рукоятка 
(заявленный патент).

Две резиновых амортизирующих вставки 
расположены между рукояткой и корпусом. 
Промежуточный узел в верхней части и 
пружина Нейдгарта внизу поглощают вибрацию 
от инструмента к основному корпусу.

Вибропоглощающая рукоятка.
Две резиновых амортизирующих вставки, 
встроенные в местах крепления рукоятки к 
корпусу, снижают вибрацию от корпуса к 
рукоятке, за счет чего оператор испытывает 
меньше вибрации на рукоятке.

Механизм контрбалансировки (заявленный патент).

Упругая пластина и противовес взаимоисключают 
вибрации друг друга за счет резонанса.
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Отбойные молотки
H 25PV

Потребляемая мощность
Количество ударов при 

нагрузке:
Энергия удара

Тип патрона
Габаритная длина

Вес

500 Вт

0-3200 удар/мин
4,0 Дж
SDS plus 
345 мм
3,2 кг

999056 H 45MRY
Потребляемая мощность

Количество ударов при 
нагрузке

Энергия удара
Тип патрона

Габаритная длина
Вес

950 Вт

3000 удар/мин
12,7 Дж
SDS-max 
475 мм
5,9 кг

999073

H 60MR
Потребляемая мощность

Количество ударов при 
нагрузке:

Энергия удара
Тип патрона

Габаритная длина
Вес

1350 Вт

1650 удар/мин
26 Дж
SDS-max 
576 мм
10,5 кг

999074 H 60MRV
Потребляемая мощность

Количество ударов при 
нагрузке:

Энергия удара
Тип патрона

Габаритная длина
Вес

1350 Вт

950 - 1650 удар/мин
26 Дж
SDS-max 
576 мм
10,5 кг

999074

H 65SB2
Потребляемая мощность

Количество ударов при 
нагрузке:

Энергия удара
Тип патрона

Габаритная длина
Вес

1340 Вт

1400 удар/мин
42 Дж
30 мм шестигранник
726 мм
16,5 кг

999086 H 90SG

2015

Потребляемая мощность
Количество ударов при 

нагрузке:
Энергия удара

Тип патрона
Габаритная длина

Вес

2000 Вт

1000 удар/мин
70 Дж
28,5 мм шестигранник
860 мм
32 кг

999086

Сетевые шуруповерты

W 6VM
Диаметр сверления:

гипсокартон
саморезы

Патрон
Потребляемая мощность

Скорость на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

6 мм 
6 мм 
6,35 мм 
620 Вт
0 – 6000 об/мин
294 мм
1,4 кг

999091 W 6V4
Диаметр сверления:

гипсокартон
саморезы

Патрон
Потребляемая мощность

Скорость на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

6 мм 
6 мм 
6,35 мм 
620 Вт
0 – 4500 об/мин
294 мм
1,4 кг

999091

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ 
ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ

W 6VA4
Диаметр сверления:

гипсокартон
саморезы

Патрон
Потребляемая мощность

Скорость на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

6 мм 
6 мм 
6,35 мм 
620 Вт
0 – 3000 об/мин
294 мм
1,4 кг

999091
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Сетевые ударные гайковерты

WR 14VE
Диапазон применения:

Болты:
обыкновенные

высокопрочные
Макс. крутящий момент

Патрон (квадрат)
Мощность

Скорость на холостом ходу
Частота ударов

Длина
Вес

10 – 18 мм
8 – 14 мм
250 Нм
12,7 мм (1/2'')
370* Вт
0 - 2300 об/мин
0 – 2800 удар/мин
210 мм
2,0 кг

999021 WR 14VB
Диапазон применения:

Болты:
обыкновенные

высокопрочные
Крутящий момент
Патрон (квадрат)

Мощность
Скорость на холостом ходу

максимальная
мининимальная
Частота ударов
максимальная

мининимальная
Длина

Вес

10 – 18 мм
8 – 14 мм
185 – 250 Нм
12,7 мм (1/2'')
420 Вт

0 – 2300 об/мин
0 – 1800 об/мин

0 – 2800 удар/мин
0 – 2200 удар/мин
248 мм
2,2 кг

999021

WR 16SE
Диапазон применения:

Болты:
обыкновенные

высокопрочные
Крутящий момент
Патрон (квадрат)

Мощность
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Длина

Вес

12 – 22 мм 
12 – 16 мм 
360 Нм 
12,7 (1/2'')
370* Вт
0 - 1600 об/мин
0 - 2100 уд/мин
228 мм
25 кг

999021 WR 16SA
Диапазон применения:

Болты:
обыкновенные

высокопрочные
Крутящий момент
Патрон (квадрат)

Мощность
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Длина

Вес

12 – 22 мм 
12 – 16 мм 
360 Нм 
12,7 (1/2'')
450 Вт
1900 об/мин
2100 удар/мин
259 мм
2,9 кг

999021

WR 22SE
Диапазон применения:

Болты:
обыкновенные

высокопрочные
Крутящий момент
Патрон (квадрат)

Мощность
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Длина

Вес

14 – 24 мм
16 – 22 мм
610 Нм 
19 мм (3/4'') 
800* Вт
0 - 1400 об/мин
0 - 2000 удар/мин
279 мм
4,6 кг

999043 WR 22SA
Диапазон применения:

Болты:
обыкновенные

высокопрочные
Крутящий момент
Патрон (квадрат)

Мощность
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Длина

Вес

14 – 24 мм
16 – 22 мм
610 Нм 
19 мм (3/4'') 
850 Вт
1800 об/мин
2000 удар/мин
303 мм
4,8 кг

999043

WR 25SE
Диапазон применения:

Болты:
обыкновенные

высокопрочные
Крутящий момент
Патрон (квадрат)

Мощность
Скорость на холостом ходу

Частота ударов
Длина

Вес

22 – 30 мм
22 – 24 мм
1000 Нм 
25,4 мм (1») 
900* Вт
0 - 1100 об/мин
0 - 1500 удар/мин
377 мм
3,7 кг

999043
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Угловые шлифовальные машины
G 12SR3

Ø отрезного круга
Ø посадочного отверстия

Резьба шпинделя
Потребляемая мощность

Скорость на холостом ходу
Длина

Вес

115 мм
22,23 мм
М14х2
730 Вт
10000 об/мин
254 мм
1,4 кг

999091 G 12SN
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Потребляемая мощность
Скорость на холостом ходу

Длина
Вес

115 мм
22,23 мм
М14х2
840 Вт
10000 об/мин
259 мм
1,6 кг

G 12SW
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Потребляемая мощность
Скорость на холостом ходу

Длина
Вес

115 мм
22,23 мм
М14х2
1200 Вт
11500 об/мин
277 мм
2,3 кг

G 13SS

G 13SR3

Ø отрезного круга
Ø посадочного отверстия

Резьба шпинделя
Потребляемая мощность

Скорость на холостом ходу
Длина

Вес

Ø отрезного круга
Ø посадочного отверстия

Резьба шпинделя
Потребляемая мощность

Скорость на холостом ходу
Длина

Вес

125 мм
22,23 мм
М14х2
580 Вт
10000 об/мин
254 мм
1,4 кг

125 мм
22,23 мм
М14х2
730 Вт
10000 об/мин
254 мм
1,4 кг

999091

999021

G 13SN
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Потребляемая мощность
Скорость на холостом ходу

Длина
Вес

125 мм
22,23 мм
М14х2
840 Вт
10000 об/мин
259 мм
1,46кг

G 13SB3
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Потребляемая мощность
Скорость на холостом ходу

Длина
Вес

125 мм
22,23 мм
М14х2
1300 Вт
11000 об/мин
283 мм
1,9 кг

999088G 13SW
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Потребляемая мощность
Скорость на холостом ходу

Длина
Вес

125 мм
22,23 мм
М14х2
1200 Вт
11500 об/мин
277 мм
2,3кг

G 12SE2
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Потребляемая мощность
Скорость на холостом ходу

Длина
Вес

115 мм
22,23 мм
М14х2
1200 Вт
11000 об/мин
321 мм
1,9 кг

999088 G 13SQ
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Потребляемая мощность
Скорость на холостом ходу

Длина
Вес

125 мм
22,23 мм
М14х2
840 Вт
10000 об/мин
273 мм
1,6 кг

999088
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Угловые шлифовальные машины

G 13SE2
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Потребляемая мощность
Скорость на холостом ходу

Длина
Вес

125 мм
22,23 мм
М14х2
1200 Вт
11000 об/мин
321 мм
1,9 кг

999088 G 18ST

2015

Ø отрезного круга
Ø посадочного отверстия

Резьба шпинделя
Потребляемая мощность

Скорость на холостом ходу
Длина

Вес

180 мм
22,23 мм
М14х2
2000 Вт
8500 об/мин
469 мм
4,8 кг

999088

G 18SW
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Потребляемая мощность
Скорость на холостом ходу

Длина
Вес

180 мм
22,23 мм
М14х2
2000 Вт
8500 об/мин
469 мм
4,8 кг

999088 G 18SS
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

180 мм 
22,23 мм
М14х2
1900 Вт
8500 об/мин
463 мм
4,3 кг

999038

G 18SR
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

180 мм 
22,23 мм
М14х2
2000 Вт
8500 об/мин
463 мм
4,3 кг

999044 G 23SS
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

230 мм 
22,23 мм
М14х2
1900 Вт
6600 об/мин
463 мм
4,3 кг

999038

G 23SR
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

230 мм 
22,23 мм
М14х2
2000 Вт
6600 об/мин
463 мм
4,3 кг

999044 G 23ST

2015

Ø отрезного круга
Ø посадочного отверстия

Резьба шпинделя
Мощность

Скорость на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

230 мм 
22,23 мм
М14х2
2000 Вт
6600 об/мин
469 мм
5,0 кг

999044

G 23UBY
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

230 мм 
22,23 мм
М14х2
2600 Вт
6600 об/мин
500 мм
5,1 кг

999061

Ø отрезного круга
Ø посадочного отверстия

Резьба шпинделя
Мощность

Скорость на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

230 мм 
22,23 мм
М14х2
2400 Вт
6600 об/мин
500 мм
5,1 кг

999061G 23SCYG 23SW
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

230 мм 
22,23 мм
М14х2
2200 Вт
6600 об/мин
468 мм
4,4 кг

999044

Ø отрезного круга
Ø посадочного отверстия

Резьба шпинделя
Мощность

Скорость на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

230 мм 
22,23 мм
М14х2
2600 Вт
6600 об/мин
500 мм
5,1 кг

999061G 23SEY G 23MR
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

230 мм 
22,23 мм
М14х2
2400 Вт
6600 об/мин
492 мм
5,4 кг

999061

G 23SRU
Угловые шлифовальные машины с системой плавного запуска

Ø отрезного круга
Ø посадочного отверстия

Резьба шпинделя
Мощность

Скорость на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

230 мм 
22,23 мм
М14х2
2000 Вт
6600 об/мин
463 мм
4,3 кг

999044
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G 23MRUA

G 23UCY

G 18UDY
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

Ø отрезного круга
Ø посадочного отверстия

Резьба шпинделя
Мощность

Скорость на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

Ø отрезного круга
Ø посадочного отверстия

Резьба шпинделя
Мощность

Скорость на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

230 мм 
22,23 мм
М14х2
2500 Вт
6600 об/мин
492 мм
6,8 кг

230 мм 
22,23 мм
М14х2
2400 Вт
6600 об/мин
500 мм
6,6 кг

180 мм 
22,23 мм
М14х2
2600 Вт
8500 об/мин
500 мм
6,4 кг

999061

999061

999061

Угловые шлифовальные машины с системой плавного запуска

G 23UDY
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

230 мм 
22,23 мм
М14х2
2600 Вт
6600 об/мин
500 мм
6,6 кг

999061

G 23MRU
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

230 мм 
22,23 мм
М14х2
2500 Вт
6600 об/мин
492 мм
5,4 кг

999061 G 18UC
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

180 мм 
22,23 мм
М14х2
2500 Вт
8500 об/мин
478 мм
6,2 кг

G 23UC
Угловые шлифовальные машины с электронным управлением

Ø отрезного круга
Ø посадочного отверстия

Резьба шпинделя
Мощность

Скорость на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

230 мм 
22,23 мм
М14х2
2500 Вт
6600 об/мин
478 мм
6,4 кг

G 23SU
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

230 мм 
22,23 мм
М14х2
2000 Вт
6600 об/мин
469 мм
5,6 кг

G 23SWU
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

230 мм 
22,23 мм
М14х2
2200 Вт
6600 об/мин
469 мм
5,6 кг

G 13V
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

125 мм 
22,23 мм
М14х2
1110 Вт
2800 - 10000 об/мин
290 мм
1,7 кг

999088

G 13VA
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

125 мм 
22,23 мм
М14х2
1500 Вт
2800 - 10500 об/мин
297,5 мм
2,0 кг

999088 G 13YF
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

125 мм 
22,23 мм
М14х2
1500 Вт
8500 об/мин
297,5 мм
2,0 кг

999088

G 15VA
Ø отрезного круга

Ø посадочного отверстия
Резьба шпинделя

Мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

150 мм 
22,23 мм
М14х2
1500 Вт
2300 - 9000 об/мин
297,5 мм
2,0 кг

999088
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ И 
ШЛИФОВКИ

Наждачный круг
Меховая насадка
Резьба шпинделя

Потребляемая мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

180 мм
180 мм 
М14х2
1250 Вт
0 - 3400 об/мин.
415 мм
2,8 кг

999043SP 18VA
Полировальная машина

SV 12SH SV 12SG

SV 12SD SV 12V

Плоскошлифовальные вибрационные машины

Размер  шлифовальной бумаги
Треугольник

Потребляемая мощность
Ход эксцентрика

Частота колебаний: 
шпиндель

эксцентрик
Габаритная длина

Вес

Размер  шлифовальной бумаги
Потребляемая мощность

Ход эксцентрика
Частота колебаний: 

шпиндель
эксцентрик

Габаритная длина
Вес

Размер  шлифовальной бумаги
Потребляемая мощность

Ход эксцентрика
Частота колебаний: 

шпиндель
эксцентрик

Габаритная длина
Вес

Размер  шлифовальной бумаги
Потребляемая мощность

Ход эксцентрика
Частота колебаний: 

шпиндель
эксцентрик

Габаритная длина
Вес

110х190 мм 
96х96х96 мм
200 Вт
1,5 мм

14000 кол/мин
28000 кол/мин
133 мм
1,0 кг

110х100 мм 
200 Вт
1,5 мм

14000 кол/мин
28000 кол/мин
137 мм
1,1 кг

114х228 мм 
300 Вт
2,4 мм

10000 об/мин
20000 об/мин
300 мм
2,8 кг

114х228 мм 
300 Вт
2,4 мм

4000 - 10000 об/мин
8000 - 20000 об/мин
300 мм
2,8 кг

999041 999041

999041 999041

Ручная шлифовальная машина
GP 2S2

Зажимной патрон
Макс. диаметр насадки

Потребляемая мощность
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

6 мм 
25 мм
520 Вт
29000 об/мин.
359 мм
1,7 кг

999088

Эксцентриковые шлифовальные машины
SV 13YB

Диаметр абразивного круга
Мощность

Ход эксцентрика
Частота колебаний на  

холостом ходу
Габаритная высота

Вес

125 мм 
230 Вт
3,2 мм

12000 кол/мин
145 мм 
1,4 кг

999041 SV 13YA
Диаметр абразивного круга

Мощность
Ход эксцентрика

Частота колебаний на  
холостом ходу

Габаритная высота
Вес

125 мм 
230 Вт
3,2 мм

7000 - 12000 кол/мин
145 мм 
1,4 кг

999041

Ленточные шлифовальные машины
SB 8V2

Размер ленты 
Мощность 

Скорость ленты на  
холостом ходу

Габаритная длина
Вес

76 x 533 мм
1020 Вт

250 - 450 м/мин 
318 мм  
4,3 кг 

999043 SB 10S2
Размер ленты 

Мощность 
Скорость ленты на  

холостом ходу
Габаритная длина

Вес

100 x 610 мм 
1020 Вт

420 м/мин
363 мм 
5,2 кг

999043

SB 10V2
Размер ленты 

Мощность 
Скорость ленты на 

холостом ходу
Габаритная длина

Вес    

100 x 610 мм 
1020 Вт

240 - 420 м/мин
363 мм 
5,2 кг 

999043
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОТРЕЗНЫЕ МАШИНЫ

CM 9UBY

CM 12Y CM 7MRU
Дисковая отрезная машина (бетонорез) Штроборез 

CM 9SR
Диаметр диска

Макс. глубина реза
Мощность 

Скорость на холостом ходу
Ширина основания

Габаритная длина
Вес

Диаметр диска
Макс. глубина реза

Мощность 
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

Диаметр диска
Макс. глубина реза

Глубина реза за один проход
Мощность 

Скорость на холостом ходу
Посадочный диаметр диска

Габаритная длина
Вес

Диаметр диска
Макс. глубина реза

Макс. ширина штробы
Мощность 

Скорость на холостом ходу
Ширина основания

Габаритная длина
Вес

230 мм 
60 мм 
2000 Вт
6600 об/мин
80 мм
615 мм
7,7 кг 

230 мм 
60 мм 
2600 Вт
6600 об/мин
652 мм
8,1 кг 

305 мм 
100 мм 
50 мм 
2400 Вт 
5000 об/мин 
22 мм 
633 мм 
11,5кг 

180 мм 
35 мм 
45 мм 
2000 Вт
6600 об/мин 
110 мм 
571мм 
7,9 кг 

999074

999089

999044 999044

CM 5SB
Отрезные машины (бороздоделы)

Диаметр диска
Макс. глубина реза

Мощность 
Скорость на холостом ходу

Ширина основания
Габаритная длина

Вес

125 мм 
30 мм 
1300 Вт
11000 об/мин
33,5 мм
314 мм
2,9 кг

999088

CC 14ST
Высокооборотные отрезные машины

CD 7SA
Циркулярная пила по металлу 

Пилы

Диаметр прутка
Диаметр трубы

Фасонная сталь
Мощность 

Скорость на холостом ходу 
Размеры (ДxШxВ)

Вес

Диаметр пильного диска
Макс. глубина пропила

Мощность 
Скорость на холостом ходу 

Размеры (ДxШxВ)
Вес

65 мм 
130 мм
130 х 130 мм
2200 Вт
3800 об/мин
590 х 300 х 640 мм
17 кг 

185 мм 
63 мм 
1140 Вт 
3700 об/мин
254 x 324 x 267мм
4,0кг

999044

999043
Направляющая для циркулярных пил

Направляющая 1,400х200мм Модель пилы Артикул

C7BU2 744199

C7U2 744199

CС 14SF
Диаметр прутка
Диаметр трубы

Фасонная сталь
Мощность 

Скорость на холостом ходу 
Размеры (ДxШxВ)

Вес

65 мм 
120 мм
130 x130 мм 
2000 Вт
3800 об/мин
603 x 318 x 603 мм
16,5 кг 

999044
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Ассортимент

С присединением всемирно известной компании Carat International, Hitachi 
выделила отдельную линейку высококачественных алмазных отрезных дисков. 
Компания Carat – теперь полноценный член группы компаний Hitachi – хорошо 

известна своим качеством, технологиями, длительным опытом и постоянными 
инновационными разработками в области алмазного инструмента. Из их 
широчайшего ассортимента Hitachi сформировала основную базовую линейку, 
идеально отвечающую требованиям строительной отрасли.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ

ЦВЕТОВОЙ КОДРАЗМЕРЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПЕРЕФЕРИЧЕСКАЯ 

СКОРОСТЬ

ЕВРОПЕЙСКИЕ 
СТАНДАРТЫ

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ

НАПРАВЛЕНИЕ 
ВРАЩЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
КАЧЕСТВА

АРТИКУЛ

ПРИМЕНЕНИЕ

ШТРИХКОД

Качество
При создании алмазных дисков, мы стремились найти оптимальный баланс между разными категория-
ми пользователей, их требованиями к качеству и приемлемой для них ценой. 
В результате мы сформировали три «уровня качества» дисков. Для вашего удобства мы промаркирова-
ли их иконками с различным каличеством алмазов.

Наивысшее качество

Подходит для пользователей с высокими требовани-
ями к длительности срока службы и скорости резки. 
При высокой цене покупки стоимость одного реза 
получается дешевле. 

Высокое качество
Подходит для пользователей среднего уровня, 
которые используют алмазные диски для различных 
материалов.

Среднее качество

Подходит для пользователей, которые используют 
алмазные диски время от времени, для кого цена 
покупки является приоритетным фактором, а длитель-
ность и скорость реза не играют большой роли в виду 
характера выполняемых работ. 

Все алмазные диски HITACHI производятся в соответствии с европейским стандартом качества EN13236

Применение
Для того, чтобы можно было легко определить назначение алмазного 
диска, например, разглядывая витрину издалека, когда нет возможности 
внимально прочитать надписи на диске, или когда эти надписи стерты от 
длительного использования, для алмазных дисков HITACHI используется 

цветовое кодирование. 

ПРИМЕНЕНИЕ
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●● Идеально 

● Подходит

○ Ограниченно

- Не подходит

Асфальт - - - ●● -

Базальт ●● ● - - -

Бетон (укрепленный) ●● ● ● - -

Бетонный кирпич ●● ● ● - -

Бетон с щебнем ○ ○ ○ ●● -

Черепица ○ ○ ○ ●● -

Облицовка (песок/цемент) ○ ○ ○ ●● -

Газобетон ○ ○ ○ ●● -

Облиц. галечный бетон ●● ● ● - -

Стекло - - - - ●

Гранит ●● ○ ○ - -

Формов. кирпич (мяг.) ● ● ● ●● -

Известняк ○ ○ ○ ●● -

Строительный кирпич ●● ● ● ○ -

Кварц ●● ○ ○ - ●

Сланец ●● ○ ○ - ●

Мрамор ○ ○ ○ - ●

Среднетвердый кирпич ●● ● ● ○ -

Керамическая плитка ● ○ ○ - ●●

Травертин ●● ● ○ - -

Свежий бетон ○ ○ ○ ●● -

Огнеупорный кирпич ● ○ ○ - -

Настенная плитка ○ ○ ○ - ●●

ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ

Синий Для твердых материалов (бетон, гранит 
и т.п.)

Зеленый Для обычного использования с различ-
ными материалами

Красный Для абразивных материалов (песчаник, 
известняк и т.п.)

Белый Для керамической и натуральной плитки
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Профессиональные алмазные отрезные круги
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Профессиональные алмазные отрезные круги

Возможность использовать 
диск как с водяным 
охлаждением, так и без него

Диск эконом класса Диск стандартного качества Диск премиум качества Высота сегмента
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПИЛЫ И ЛОБЗИКИ

C 6SS
Циркулярные пилы

Диаметр пильного диска
Макс. глубина пропила:

90° 
45°

Мощность 
Скорость на холостом ходу 

Габаритная длина
Вес

165 мм  

57 мм  
38 мм  
1050 Вт
5500 об/мин 
276 мм   
3,2 кг 

999043 C 7SS
Диаметр пильного диска
Макс. глубина пропила:

90° 
45°

Мощность 
Скорость на холостом ходу 

Габаритная длина
Вес

190 мм  

68 мм  
46 мм  
1050 Вт
5500 об/мин 
291 мм   
3,4 кг 

Циркулярные пилы со встроенным расклинивающим ножом
C 6U2

Диаметр пильного диска
Макс. глубина пропила:

90° 
45°

Мощность 
Скорость на холостом ходу 

Габаритная длина
Вес

165 мм  

54 мм  
39 мм  
1100 Вт
5,500 об/мин
293 мм  
3,5 кг 

999043 C 7UY
Диаметр пильного диска
Макс. глубина пропила:

90° 
45°

Мощность 
Скорость на холостом ходу 

Габаритная длина
Вес

190 мм  

78 мм  
55 мм  
1300 Вт
5,500 об/мин
333 мм  
4,2 кг 

999043

C 7U2
Диаметр пильного диска
Макс. глубина пропила:

90° 
45°

Мощность 
Скорость на холостом ходу 

Габаритная длина
Вес

190 мм  

65 мм  
48 мм  
1200 Вт
5500 об/мин
312 мм  
4,0 кг

999043 C 7BU2
Диаметр пильного диска
Макс. глубина пропила:

90° 
45°

Мощность 
Скорость на холостом ходу 

Габаритная длина
Вес

190 мм  

65 мм  
48 мм  
1200 Вт
5500 об/мин
312 мм  
4,0 кг

999043

C 9U2
Диаметр пильного диска
Макс. глубина пропила:

90° 
45°

Мощность 
Скорость на холостом ходу 

Габаритная длина
Вес

235 мм  

86 мм  
65 мм  
2000 Вт
5000 об/мин
397 мм  
6,8 кг 

999038
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Комбинированные торцовочные пилы

C 10FCE2 C 10FCH2

C 12LCH

Диаметр пильного диска
(ВxШ) поперечный пропил: 0°
Пропил при повороте: 45° 
Пропил при повороте: 52°

Срез под наклоном: 45° 
Комбинированный:

поворот 45° и наклон 45° 
Мощность 

Скорость на холостом ходу 
Угол поворота: вправо/влево

Угол наклона: влево 
Фиксатор положительного 

угла поворота
Размеры

Вес

Диаметр пильного диска
(ВxШ) поперечный пропил: 0°

Пропил при повороте: 45° 
Пропил при повороте: 52°

Срез под наклоном: 45° 
Комбинированный:

поворот 45° и наклон 45° 
Мощность 

Скорость на холостом ходу 
Угол поворота: вправо/влево

Угол наклона: влево 
Фиксатор положительного 

угла поворота
Размеры

Вес

Диаметр пильного диска
(ВxШ) поперечный пропил: 0°

Пропил при повороте: 45°
Пропил при повороте: 52°

Срез под наклоном: 45°
Комбинированный:

поворот 45° и наклон 45° 
Мощность

Скорость на холостом ходу
Угол поворота: вправо/влево

Угол наклона: вправо
влево 

Фиксатор положительного 
угла поворота

Размеры
Вес

255 мм  
59 x 114 мм или 89 x 101 мм 
59 x 102 мм или 89 X 70 мм
59 x 89 мм или 89 x 54 мм 
41 x 144 мм 

41 x 102 мм   
1520 Вт 
5000 об/мин 
0-52° / 0-52° 
0-45°

0,15; 22,5; 31,6 и 45° 
460 x 628 x 561 мм 
11,9 кг 

255 мм  
59 x 114 мм или 89 x 101 мм 
59 x 102 мм или 89 x 70 мм
59 x 89 мм или 89 x 54 мм 
41 x 144 мм 

41 x 102 мм   
1520 Вт 
5000 об/мин 
0-52° / 0-52° 
0-45°

0,15; 22,5; 31,6 и 45° 
460x628x561 мм 
12,0 кг 

305 мм  
61,5 x 203 мм или 96 x155 мм
61,5 x140 мм 
61,5 x 120 мм
40 x 200 мм 

40 x 140 мм 
1520 Вт
4000 об/мин
0-52° / 0-52°
3° 
48° 

0,15; 22,5; 31,6 и 45° 
625 x 775 x 610 мм 
19,5 кг

999065 999065

999065

C 10FSB

C 8FSE

C 8FSHE

Диаметр пильного диска
(ВxШ) поперечный пропил: 0°

Пропил при повороте: 45°

Срез под наклоном: 45° 
Комбинированный:

поворот 45° и наклон 45° 
Мощность

Скорость на холостом ходу
Угол поворота: вправо/влево
Угол наклона: вправо/влево
Фиксатор положительного 

угла поворота
Размеры

Вес

Диаметр пильного диска
(ВxШ) поперечный пропил: 0°

Пропил при повороте: 45°

Срез под наклоном: 45°
Комбинированный:

поворот 45° и наклон 45° 
Мощность

Скорость на холостом ходу
Угол поворота: вправо/влево
Угол наклона: вправо/влево
Фиксатор положительного 

угла поворота
Размеры

Вес

Диаметр пильного диска
(ВxШ) поперечный пропил: 0°

Пропил при повороте: 45°(л/п)

Пропил при повороте: 57°

Срез под наклоном: 45°влево

Комбинированный:
поворот 45° и наклон 45° влево

Комбинированный:
поворот 45° и наклон 45° вправо

Мощность
Скорость на холостом ходу

Угол поворота:
Угол наклона:

Фиксатор положительного 
угла поворота

Размеры
Вес

216 мм 
65 x 312мм   
75 x262 мм со вспомогат. пластиной 
65 x 220 мм 
75 x 185 мм со вспомогат. пластиной 
45 x 312 мм 

45 х 220 мм 
1050 Вт 
5500 об/мин 
0-57° / 0-45° 
0-5° / 0-48°

0,15; 22,5; 31,6 и 45° 
555 x 790 x 485 мм 
14 кг 

216 мм 
65 x 312мм   
75 x262 мм со вспомогат. пластиной 
65 x 220 мм 
75 x 185 мм со вспомогат. пластиной 
45 x 312 мм 

45 х 220 мм 
1050 Вт 
5500 об/мин 
0-57° / 0-45° 
0-5° / 0-48°

0,15; 22,5; 31,6 и 45° 
555 x 790 x 485 мм 
14,5 кг 

255 мм  
85 x 312 мм 
90 x 280 мм со вспомогат. пластиной
85 X 218 мм 
90 x 190 мм  со вспомогат. пластиной
85 x 165 мм 
90 x 147 мм со вспомогат. пластиной
55 х 305 мм 
Подробности ниже

55 х 218 мм 
60 x 190 мм со вспомогат. пластиной

30 x 218 мм 
35 x 190 мм со вспомогат. пластиной
1090 Вт
3800 об/мин
вправо: 0 - 57° влево: 0 - 45°
вправо: 0-45°   влево: 0-45°

0,15; 22,5; 31,6 и 45°
525 x 1050 x 615 мм
19,5 кг 

999001

999001 999043

C 10FSH
Диаметр пильного диска

(ВxШ) поперечный пропил: 0°

Пропил при повороте: 45°(л/п)

Пропил при повороте: 57°вправо

Срез под наклоном: 45°влево

Комбинированный:
поворот 45° и наклон 45° влево

Комбинированный:
поворот 45° и наклон 45° вправо

Мощность
Скорость на холостом ходу

Угол поворота:
Угол наклона:

Фиксатор положительного 
угла поворота

Размеры
Вес

255 мм  
85 x 312 мм 
90 x 280 мм со вспомогат. пластиной
85 X 218 мм 
90 x 190 мм  со вспомогат. пластиной
85 x 165 мм 
90 x 147 мм со вспомогат. пластиной
55 х 305 мм 
Подробности ниже

55 х 218 мм 
60 x 190 мм со вспомогат. пластиной

30 x 218 мм 
35 x 190 мм со вспомогат. пластиной
1090 Вт
3800 об/мин
вправо: 0 - 57°   влево: 0 - 45°
вправо: 0 - 45°   влево: 0 - 45°

0,15; 22,5; 31,6 и 45°
525 x 1050 x 615 мм
19,5 кг 

999043 C 12RSH
Диаметр пильного диска

(ВxШ) поперечный пропил: 0°

Пропил при повороте: 45°

Пропил при повороте: 57°

Срез под наклоном: 45°влево

Комбинированный:
поворот 45° влево
наклон 45° влево

Мощность
Скорость на холостом ходу

Угол поворота:
Угол наклона:

Фиксатор положительного 
угла поворота

Размеры
Вес

305 мм  
107 x 312мм 
120 x 260 мм со вспомогат. пластиной
107 x 220 мм 
120 x 180 мм со вспомогат. пластиной
107 x 170 мм 
120 x 130 мм со вспомогат. пластиной
70 x 312мм 
Подробности ниже

70 x 220 мм 
Подробности ниже
1600 Вт
3800 об/мин
вправо: 0-57°     влево: 0-46°
вправо: 0-45°     влево: 0-45°

0,15; 22,5; 31,6 и 45°
595x930x710 мм
29 кг 

999065
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C 12LSH
Диаметр пильного диска

(ВxШ) поперечный пропил: 0°

Пропил при повороте: 45°

Пропил при повороте: 57°

Срез под наклоном: 45°влево

Комбинированный:
поворот 45° влево
наклон 45° влево

Мощность
Скорость на холостом ходу

Угол поворота:
Угол наклона:

Фиксатор положительного 
угла поворота

Размеры
Вес

305 мм  
107 x 312мм 
120 x 260 мм со вспомогат. пластиной
107 x 220 мм 
120 x 180 мм со вспомогат. пластиной
107 x 170 мм 
120 x 130 мм со вспомогат. пластиной
70 x 312мм 
Подробности ниже

70 x 220 мм 
Подробности ниже
1600 Вт
3800 об/мин
вправо: 0-57°  влево: 0-46°
вправо: 0-45°  влево: 0-45°

0,15; 22,5; 31,6 и 45°
595x930x710 мм
30 кг 

999065

Лобзики
CJ 65V3

Производительность:
древесина

пластина из мягкой стали
Мин. радиус пропила

Угол наклона платформы
Мощность

Длина рабочего хода 
Число ходов на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

65 мм  
6 мм  
25 мм  
45° вправо/влево
400 Вт
18 мм  
3000 об/мин
197мм  
1,5 кг 

999041 CJ 90VAST
Производительность:

древесина
пластина из мягкой стали

Мин. радиус пропила
Угол наклона платформы

Мощность
Длина рабочего хода 

Число ходов на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

90 мм  
8 мм  
25 мм 
45° вправо/влево
705 Вт
20 мм  
850 - 3000 об/мин
246 мм  
2,1 кг 

999041

CJ 90VST
Производительность:

древесина
пластина из мягкой стали

Мин. радиус пропила
Угол наклона платформы

Мощность
Длина рабочего хода 

Число ходов на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

110 мм   
10 мм   
25 мм   
45° вправо/влево 
720 Вт 
26 мм   
3000 об/мин 
246 мм   
2,2 кг 

999041CJ 110MV
Производительность:

древесина
пластина из мягкой стали

Мин. радиус пропила
Угол наклона платформы

Мощность
Длина рабочего хода 

Число ходов на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

90 мм  
8 мм  
25 мм 
45° вправо/влево
705 Вт
20 мм  
850 - 3000 об/мин
228 мм  
2,2 кг 

999041

CJ 110MVA CJ 120V
Производительность:

древесина
пластина из мягкой стали

Мин. радиус пропила
Угол наклона платформы

Мощность
Длина рабочего хода 

Число ходов на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

Производительность:
древесина

пластина из мягкой стали
Мин. радиус пропила

Угол наклона платформы
Мощность

Длина рабочего хода 
Число ходов на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

110 мм   
10 мм   
25 мм   
45° вправо/влево 
720 Вт 
26 мм   
3000 об/мин 
246 мм   
2,2 кг 

120 мм   
10 мм   
25 мм   
45° Вправо/влево 
740 Вт
26 мм   
850-3000 об/мин 
240 мм   
2,3 кг 

999041 999041

CR 13V2
Производительность:

Труба
Стальная пластина

Древесина
Мощность 

Длина хода 
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

130 мм  
19 мм  
300 мм  
1010 Вт
29 мм  
0-2800 об/мин
435 мм  
3,2 кг 

Сабельные пилы
CR 13VBY

Производительность:
Труба

Стальная пластина
Древесина
Мощность 

Длина хода 
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

130 мм  
19 мм  
300 мм  
1050 Вт
32 мм  
0-2800 об/мин
465 мм  
4,4 кг 

999043

Комбинированные торцовочные пилы
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Рубанки

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

P 20ST
Ширина среза

Максимальная глубина среза
Глубина фальцовки

Мощность двигателя
Скорость на холостом ходу
Самозатачивающийся нож

Габаритная длина
Вес

82 мм
1,5 мм
9 мм
580 Вт
17000 об/мин
да
296 мм
2,5 кг

P 20SF
Ширина среза

Максимальная глубина среза
Глубина фальцовки

Мощность двигателя
Скорость на холостом ходу
Самозатачивающийся нож

Габаритная длина
Вес

82 мм
2,6 мм
9 мм 
620 Вт
17000 об/мин
да 
296 мм
2,5 кг

P 20SA2
Ширина среза

Максимальная глубина среза
Мощность двигателя

Скорость на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

82 мм
3 мм
720 Вт
14000 об/мин
309 мм
3,0 кг

999041

Фрезеровальные машины
M 8SA2

Диаметр зажимного патрона
Длина хода полотна

Мощность двигателя
Скорость на холостом ходу

Вес

8 мм
60 мм
900 Вт
25000 об/мин
3,5 кг

999043 M 12SA2
Диаметр зажимного патрона

Длина хода полотна
Мощность двигателя

Скорость на холостом ходу
Вес

12 мм
65 мм
1700 Вт
22000 об/мин
6,2 кг

999043

M 8V2
Фрезеровальные машины с электронным управлением

Диаметр зажимного патрона
Длина хода полотна

Мощность двигателя
Скорость на холостом ходу

Вес

8 мм
60 мм
1150 Вт
11000-25000 об/мин
3,6 кг

999043 M 12V2
Диаметр зажимного патрона

Длина хода полотна
Мощность двигателя

Скорость на холостом ходу
Вес

12 мм
65 мм
2000 Вт
8000-22000 об/мин
6,3 кг

999043
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C 10RE
Тип 

Мощность
Скорость вращения

Диаметр диска
Размер основного стола
Пропил под углом: 90 °

45 °

Тип 
Мощность

Скорость вращения
Диаметр диска

Размер основного стола
Пропил под углом: 90 °

45 °

Универсальный
1600 Вт
4800 об/мин
250 мм
640х470 мм
73 мм
63 мм

Универсальный
1600 Вт
4800 об/мин
250 мм
640х470 мм
73 мм
63 мм

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНКИ

P13F
Тип

Мощность
Ширина реза
Высота реза

Макс. глубина реза
Количество оборотов

Скорость подачи
Размеры

Универсальный
1800 Вт
330 мм
3,2-152,4 мм
2,4 мм
800 об/мин
7,3 м/мин
330х305 мм

Рейсмус

C 10RD
Настольные дисковые пилы

Вертикально-сверлильный станок
B 16RM

Размер патрона:
Мощность

Лазер

Скорость на холостом ходу: 
50 Гц

Конус шпинделя
Размах

Рабочий ход шпинделя
Размер стола
Наклон стола

Основание
Общая высота

Вес

16 мм
750 Вт
Класс II, макс. выходная мощность 
< 1 мВт

250/340/510/600/650/990
/1550/1620/1690/2620/3100
JT3
380 мм
85 мм
336 мм х 336 мм
45°
279 мм х 518 мм
1618 мм
75 кг

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
МОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

AW 100
Мощность

Макс. давление

Рабочее давление

Пропускная способность
Объем

Длина шланга
Длина сетевого шнура

Габариты

Сухой вес

1400 Вт
1600 Вт 
2000 Вт
100 бар
130 бар
150 бар
70 бар
90 бар
110 бар
5,5 л/мин/6,0 л/мин/ 6,7 л/мин
37,6 л/ 44,2 л/ 125,9 л
5 м/ 10 м/ 10 м
5 м
240х320х490 мм
270х292х560 мм
360х380х920 мм
5,4 кг/ 7,8 кг/ 12,4 кг

Портативные мойки
AW 130 AW 150
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ПО МЕТАЛЛУ

CN 16SA
Вырубные ножницы по металлу

Толщина стали
Толщина нержавеющей стали

Ширина разреза
Минимальный радиус резки

Мощность двигателя
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

1,6 мм (16 калибр)
1,2 мм (18 калибр)
5 мм
40 мм
400 Вт
2300 об/мин
250 мм
1,6 кг

Ножницы для резки листового металла
CE 16SA

Толщина стали
Толщина нержавеющей стали
Минимальный радиус резки

Мощность двигателя
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

1,6 мм (16 калибр)
1,2 мм (18 калибр)
25 мм
400 Вт
4700 об/мин
250 мм
1,7 кг

999021

999021

Верхний нож Артикул Нижний нож Атрикул

998000 998001

Штамп Артикул Матрица Атрикул

998030 998039

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗДУХОДУВКИ

RB 40SA
Воздуходувки

Давление воздуха
Скорость выдуваемого 

воздуха
Мощность двигателя

Скорость на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

5,5 кПа

3,8 м3/мин
550 Вт
16000 об/мин
447 мм
1,7 кг

999021 RB 40VA
Давление воздуха

Скорость выдуваемого 
воздуха

Мощность двигателя
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

5,5 кПа

3,8 м3/мин
550 Вт
16000 об/мин
447 мм
1,7 кг

999021
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UG 50Y
Цифровой лазерный дальномер

Источник питания
Режимы измерения

Мин. единица измерения
Точность измерения 

Время измерения
Лазерный диод

Класс лазера
Защита от брызг и пыли

Диапазон рабочих температур
Размеры (В х Ш х Г)

Вес (с батарейкой)

1 батарейка 9 В
расстояние, непрерывное 
измерение, площадь, 
объем, сторона
1 мм
±1,5 мм
0,5-3,0 с
650 нм, <1 мВт
Класс II
Защита класс IP54*
0-40°C
111 х 58 х 32 мм
0,14 кг

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
МИКСЕРЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ФЕНЫ

UM 12VST
Миксеры 

Строительные фены 

Макс. диаметр насадки
Мощность

Резьба шпинделя
Скорость на холостом ходу

Габаритная длина
Вес

120 мм
1100 Вт
М 14
высокая 300-650 об/мин, 
низкая 150-300 об/мин
325 мм
5,4 кг

UM 16VST
Макс. диаметр насадки

Мощность
Резьба шпинделя

Скорость на холостом ходу
Габаритная длина

Вес

160 мм
1500 Вт
М 14
высокая 300-650 об/мин 
низкая 150-300 об/мин
335 мм
5,6 кг

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛОПАСТИ ДЛЯ МИКСЕРОВ С СОЕДИНЕНИЕМ M14
Ø (мм) Длина (мм) Артикул Штрихкод

120 600 333603 4966375879503
160 600 333639 4966375879534

RH 600T
Мощность

Воздушный поток
Температура

Подача холодного воздуха 
Наружный диаметр насадки

Габариты
Вес

2000 Вт
I: 250 л/мин; II: 500 л/мин
I: 450 °С; II: 600 °С
50 °С; 500 л/мин
34,5 мм
245х83х250 мм
0,57 кг

RH 650V
Мощность

Воздушный поток
Температура

Наружный диаметр насадки
Габариты

Вес

2000 Вт
I: 250-500 л/мин; II: 250-500 л/мин
I: 50 °С; II: 50-650 °С
34,5 мм
245х85х254 мм
0,79 кг
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EW4400

EW3500

Класс
Используемое напряжение

Номинальный сварочный ток
Производительность

Ном. напряжение без нагрузки
Международ. класс защиты
Используемый Ø электрода

Габариты (ДхШхВ)
Объем

Вес (без кабеля и электродов)

Класс
Используемое напряжение

Номинальный сварочный ток
Производительность

Ном. напряжение без нагрузки
Международ. класс защиты
Используемый Ø электрода

Габариты (ДхШхВ)
Объем

Вес (без кабеля и электродов)

200 A
220 — 240 B
5 — 200 A
20% / 200 A; 60% / 130 A; 100% / 100 A
64 B
IP22S
1.6 — 5 мм
370х140х245 мм
12,7 л
6,9 кг

160 A
220 — 240 B
5 — 160 A
20% / 160 A; 60% / 115 A; 100% / 90 A
60 B
IP22S
1.6 — 4 мм
330х140х245 мм
11,3 л
5,4 кг

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

EW2800
Инверторные сварочные аппараты

Класс
Используемое напряжение

Номинальный сварочный ток
Производительность

Ном. напряжение без нагрузки
Международ. класс защиты
Используемый Ø электрода

Габариты (ДхШхВ)
Объем

Вес (без кабеля и электродов)

130 A
220 — 240 B
5 — 130 A
20% / 130 A; 60% / 75 A; 100% / 60 A
64 B
IP22S
1.6 — 3.25 мм
300х120х220 мм
7.9 л
3.9 кг

RP 35YB RP 150YB

RP 250YE RP 350YE

Объем потока воздуха
Давление воздуха

Объем резервуара:
Для сухой чистки

Для влажной чистки
Мощность

Встроенная розетка
Габариты

Вес

Объем потока воздуха
Давление воздуха
Объем резервуара

Мощность
Шланг (диаметр х длина):

Габариты
Вес

Объем потока воздуха
Давление воздуха
Объем резервуара

Мощность
Шланг (диаметр х длина):

Габариты
Вес

Объем потока воздуха
Давление воздуха
Объем резервуара

Мощность
Шланг (диаметр х длина):

Габариты
Вес

3,5 м3

25,5 кПа

25 л
22 л
1200 Вт
100 Вт - 2300 Вт
410х435х539 мм
8,4 кг

3,5 м3

22 кПа
15 л
1140 Вт
38 х 3 м
334х366х400 мм
7,1 кг

3,5 м3

22 кПа
25 л
1140 Вт
38 х 3 м
390х469х550 мм
11,2 кг

3,5 м3

22 кПа
35 л
1140 Вт
38 х 3 м
390х468х665 мм
9,7 кг

Промышленные пылесосы

ПрочееПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПЫЛЕСОСЫ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО

CV 350V
Многофункциональное устройство

Мощность
Частота колебаний

Угол колебаний
Автоматический режим

Уровень шума

Габаритная длина
Вес

350 Вт
6000-20000 кол/мин
3,2 град.
без нагрузки - 15000 кол/мин; 
с нагрузкой - 20000 кол/мин
в обычном: 75,5
автоматическом режиме: 
75,5/74,9 дБ
280 мм
1,5 кг

Примеры использования

Расположение мотора
Длина шины

Мощность
Скорость движения цепи

Тип цепи
Шаг цепи

Толщина звена 
Тип шины 

Объем масляного картера 
Габариты ДхШхВ 

Сухой вес (с шиной и цепью)

вертикальный
350 мм
2000 Вт
14,5 м/сек
91PX (OREGON)
3/8
0.05 
С ведомой звездочкой 
0.15 л 
490х217х220 мм 
5.6 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

CS 40Y
Расположение мотора

Длина шины
Мощность

Скорость движения цепи
Тип цепи

Шаг цепи
Толщина звена 

Тип шины 
Объем масляного картера 

Габариты ДхШхВ 
Сухой вес (с шиной и цепью)

вертикальный
400 мм
2000 Вт
14,5 м/сек
91PX (OREGON)
3/8
0.05 
С ведомой звездочкой 
0.15 л 
490х217х220 мм 
5.7 кг

CS 45Y
Расположение мотора

Длина шины
Мощность

Скорость движения цепи
Тип цепи

Шаг цепи
Толщина звена 

Тип шины 
Объем масляного картера 

Габариты ДхШхВ 
Сухой вес (с шиной и цепью)

вертикальный
450 мм
2000 Вт
14,5 м/сек
91PX (OREGON)
3/8
0.05 
С ведомой звездочкой 
0.15 л 
490х217х220 мм 
5.8 кг

CS 35Y
Электрические цепные пилы
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

NR 90AD
Нейлеры

Система забивания:

Диапазон рабочего давления 
в резервуаре

Скорость забивания
Емкость магазина

Воздуховпускное отверстие

Размеры (Д х В)
Вес

Возвратно-поступательное 
движение поршня

5-8,5 кгс/см2
3 гвоздя/с
50-74 гвоздей
Резьбовое, 3/8'' при нормальной 
температуре и давлении
462 х 322 мм
3,2 кг

NR 90AE
Система забивания:

Диапазон рабочего давления 
в резервуаре

Скорость забивания
Емкость магазина

Воздуховпускное отверстие

Размеры (Д х В)
Вес

Возвратно-поступательное 
движение поршня

5-8,5 кгс/см2
3 гвоздя/с
64-70 гвоздей
Резьбовое, 3/8'' при нормальной 
температуре и давлении
527 х 322 мм
3,4 кг

NT 50AE2
Система забивания:

Диапазон рабочего давления 
в резервуаре

Скорость забивания
Емкость магазина

Воздуховпускное отверстие

Размеры (Д х В)
Вес

Возвратно-поступательное 
движение поршня

5-8,5 кгс/см2
3 гвоздя/с
100 гвоздей
Резьбовое, 1/4'' при нормальной 
температуре и давлении
254 х 233 мм
1,0 кг

NT 65MA3
Система забивания:

Диапазон рабочего давления 
в резервуаре

Скорость забивания
Емкость магазина

Воздуховпускное отверстие

Размеры (Д х В)
Вес

Возвратно-поступательное 
движение поршня

5-8,5 кгс/см2
3 гвоздя/с
100 гвоздей
Резьбовое, 3/8'' при нормальной 
температуре и давлении
343 х 305 мм
1,9 кг

NV 90AB
Система забивания:

Диапазон рабочего давления 
в резервуаре

Скорость забивания
Емкость магазина

Воздуховпускное отверстие

Размеры (Д х В)
Вес

Возвратно-поступательное 
движение поршня

5-8,5 кгс/см2
3 гвоздя/с
150-300 гвоздей
Резьбовое, 3/8'' при нормальной 
температуре и давлении
292 х 389 мм
3,0 кг

NV 65AH
Система забивания:

Диапазон рабочего давления 
в резервуаре

Скорость забивания
Емкость магазина

Воздуховпускное отверстие

Размеры (Д х В)
Вес

Возвратно-поступательное 
движение поршня

5-8,5 кгс/см2
3 гвоздя/с
200-300 гвоздей
Резьбовое, 3/8'' при нормальной 
температуре и давлении
266 х 300 мм
2,1 кг

NV 45AB2
Система забивания:

Диапазон рабочего давления 
в резервуаре

Скорость забивания
Емкость магазина

Воздуховпускное отверстие

Размеры (Д х В)
Вес

Возвратно-поступательное 
движение поршня

5-8,5 кгс/см2
3 гвоздя/с
120 гвоздей
Резьбовое, 3/8'' при нормальной 
температуре и давлении
250 х 264 мм
2,5 кг

EC 68
Тип двигаеля

Номинальная мощность
Количество цилиндров

Макс. рабочее давление
Выход воздуха

Емкость бака
Размеры (Д х Ш х В)

Вес

Индукционный
1,5кВт
1
8 бар
65 л/мин
24л
630х315х590мм
28 кг

Компрессор



C

Модель
Стандартные Авто-стоп

Код №

F

H

C7SS                999043
C5YC 999043 999073
C6BU2 999056      -- 
C6BUY 999056      --
C6MF 999043 999073
C6MFA 999043 999073
C6SE 999043 999073
C6SF 999043 999073
C6SS 999043 999073
C6U2 999043 999073
C6UY 999043 999073
C7BMR  999038 999071
C7BU2 999056      --
C7BUY 999056      --
C7D 999058      -- 
C7MF 999043 999073
C7MFA 999043 999073
C7SB2 999038 999071
C7SE 999043 999073
C7SF 999043 999073
C7SS 999043 999073
C7U2 999043 999073
C7UY 999043 999073
C7YA 999038 999071
C8 999038 999071
C8FSE 999021       --
 999001       --
C8FSHE  999021       --
 999001       --
C9BA2 999038 999071
C9BU2 999038 999071
C9SA2 999038 999071
C9U2 999038 999071
C10FCE2 999038       --
 999065       --
C10FCH2 999038       --
 999065       --
C10FSB 999043 999073
C10FSH 999043 999073
C12FCH 999038       --
 999065       --
C12FDH 999038 999071
C12LCH 999038       --
 999065       --
C12LDH 999038 999071
C12LSH 999038       --
 999065       --
C12RSH 999038       --
 999065       --
C12YB 332381      --
C13U 999044 999074
C15FB 999044 999074
CB75F 999044 999074
CC12Y 999044 999074
CC14SF 999044 999074
CC16SA 999044 999074
CC16SB 999044 999074
CD7SA 999043 999073
CD12F 999044 999074
CD14F 999060      --
CE16SA 999021 999070
CJ65S3 999041 999072
CJ65V3 999041 999072
CJ90VST 999041 999072
CJ110M 999041 999072
CJ110MV 999041 999072
CJ110MVA 999041 999072
CJ120V 999041 999072
CJ120VA 999041 999072
CL10SA 999021 999070
CM4SB2 999043 999073
CM5SB 999088 999076
CM7MC 999061 999089
CM7MR 999044 999074
CM7MRU 999044 999074
CM9SR  999044 999074
CM12Y 999044 999074
CN16SA 999021 999070

CR13V2 999043 999073
CR13VB 999043 999073
CR13VBY 999043 999073
CR13VC 999043 999073
CR14DSL 999058      --
CR18DL 999058      --
CR18DMR 999058      --
CR18DSL 999058      --
CS-350A 999038 999071
D6SH 999041 999072
D10VC2 999041 999072
D10VF 999041 999072
D10VG 999041 999072
D10VH 999041 999072
D10VJ 999041 999072
D10YB 999021 999070
D13 999043 999073
D13VB3 999041 999072
D13VF 999041 999072
D13VG 999041 999072
D13VH 999041 999072
DC120VA 999043 999073
DH14DL 999100      --
DH14DSL  999100      --
DH18DL 999100      --
DH18DSL  999100      --
DH22PG 999041  999072
DH24PH          999041         999072
DH26PC          999041         999072
DH26PB          999041         999072
DH28PBY        999041         999072
DH28PCY        999041         999072
DH24PG          999041         999072
DH22PH 999041 999072
DH24DV      -- 999090
DH24DVA      -- 999090
DH24DVC 999100      --
DH24PB3 999088 999076
DH24PC3 999088 999076
DH24PD3 999088 999076
DH24PM 999041 999072
DH25DAL      -- 999090
DH25DL      -- 999090
DH25PB      -- 999070
DH28PC 999004 --
DH28PD 999004 --
DH30PC2      -- 999073
DH36DL      -- 999090
DH36DAL      -- 999090
DH38MS 999043 999073
DH38SS 999043 999073
DH38YE2 999043 999073
DH40FR      -- 999073
DH40MR      -- 999073
DH40MRY      -- 999073
DH40SR      -- 999073
DH45MR      -- 999074
DH50MR      -- 999074
DH50MRY       -- 999074
DM20V 999041 999072
DS12DM 999054      --
DS14DAL 999054      --
DS14DL 999054      --
DS14DMR 999054      --
DS14DSAL 999054      --
DS14DSL  999054      --
DS18DL 999054      --
DS18DMR 999054      --
DS18DSAL     -- 999054
DS18DSL  999054      --
DV14DL 999054      --
DV14DMR 999054      --
DV14DSL  999054      --
DV16V 999041 999072
DV18DL 999054      --
DV18DMR 999054      --
DV18DSL  999054      --
DV18V 999041 999072
DV20VB2 999041 999072
DV24DV 999058      --
F-30A 999043 999073
FCJ65S3 999041      --
FCJ65V 999041      --
FCJ65V3 999041      --
FD10SA 999041      --
FD10SB 999041      --
FD10VA 999041      --
FDV12V 999041      --
FDV16VB2 999041      --

FDV20VB 999041      -- 
FS10SB 999041      --
FSV10SA  999041      --
G12SN             999005
G13SN             999005
G12SW            999088
G13SW            999088
G10SB1 999021 999070
G10SD2 999088 999076
G10SF2 999021 999070
G10SQ 999005      --
G10SR3 999005      --
G10SS 999021 999070
G12S2 999088 999076
G12SA3 999088 999076
G12SE2 999088 999076
G12SG 999021 999070
G12SQ 999005      --
G12SR3 999005      --
G12SS 999021 999070
G12VA 999088 999076
G13SB3 999088 999076
G13SC2 999043 999073
G13SD 999088 999076
G13SE2 999088 999076
G13SP 999088 999076
G13SQ 999005      --
G13SR3 999005      --
G13SS 999021 999070
G13V 999088 999076
G13VA 999088 999076
G13YC 999088 999076
G13YD 999088 999076
G13YF 999088 999076
G14DL 999054      --
G14DMR 999054      --
G14DSL  999054      --
G15SA2 999043 999073
G15VA 999088 999076
G15YC 999088 999076
G15YF 999088 999076
G18DL 999054      --
G18DMR 999054      --
G18DSL  999054      --
G18MR 999061 999089
G18MRU 999061 999089
G18SCY 999061 999089
G18SE3 999061 999089
G18SEY 999061 999089
G18SG2 999061 999089
G18SH2 999061 999089
G18SR 999044 999074
G18SRU 999044 999074
G18SS 999038 999071
G18UA2 999061 999089
G18UAY 999061 999089
G18UB2 999061 999089
G18UBY 999061 999089
G23MR 999061 999089
G23MRU 999061 999089
G23SC3 999061 999089
G23SCY 999061 999089
G23SE2 999061 999089
G23SEY 999061 999089
G23SF2 999061 999089
G23SR 999044 999074
G23SRU 999044 999074
G23SS 999038 999071
G23U2 999061 999089
G23UA2 999061 999089
G23UAY 999061 999089
G23UB2 999061 999089
G23UBY 999061 999089
GP2S2 999088 999076
H25PV 999056      --
H41 999043 999073
H41SC 999043 999073
H45MR 999043 999073
H45MRY 999043 999073
H45SR      - 999073
H50 999043 999073
H50SA 999043 999073
H55SA      -- 999071
H55SC      -- 999071
H60KA       -- 999074
H60MR      -- 999074
H60MRV      -- 999074
H65SB2      -- 999086
H65SC      -- 999086

H65SD2      -- 999086
H70SA      -- 999086
H70SD      -- 999086
H90SC      -- 999086
H90SE      -- 999086
KM12VC 999043 999073
LDU4 999021 999070
M6SB 999021 999070
M8SA2 999043 999073
M8V2 999043 999073
M12SA2 999044 999074
M12SE 999038 999071
M12V2 999044 999074
M12VC 999043 999073
M12VE 999038 999071
NU-DH4 999041 999072
P20ST              999021
P20SF              999021
P20SA2 999041 999072
P20SB 999021 999070
P14DSL           999017
P18DSL           999017
P20SE 999021 999070
PDA-100K 999021 999070
PDA-100M 999021 999070
PG21SA 999038 999071
PH-40F 999043 999073
PH-65A 999044 999074
PR-25B 999043 999073
PR-38E 999043 999073
PU-PM3 999043 999073
RB40SA 999021 999070
RB40VA 999021 999070
RP35YB  999066      --
RP35YE 999066      --
S15SB 999043 999073
S18SB 999043 999073
SAT-180 999043 999073
SAY-150A 999021 999070
SB-110 999038 999071
SB8V2  999043 999073
SB10S2 999043 999073
SB10V2 999043 999073
SP18SA 999043 999073
SP18SB 999043 999073
SP18VA 999043 999073
SP18VB 999043 999073
SV12SD 999041 999072
SV12SE 999041 999072
SV12SG 999041 999072
SV12SH 999041 999072
SV12V 999041 999072
SV13YA 999041 999072
SV13YB 999041 999072
UT8V 999043 999073
VB16Y 999043 999073
VTV-16 999043 999073
VTP-16A 999043 999073
W4YD 999021 999070
W6V4      -- 999091
W6VA4      --  999091
W6VB3      -- 999091
W6VM      --  999091
W8VB2      -- 999091
WH9DMR 999054      --
WH10DL  999054      --
WH12DM2 999054      --
WH12DMR 999054      --
WH14DL 999054      --
WH14DM 999054      --
WH14DMR 999054      --
WH14DSL 999054      --
WH18DL 999054      --
WH18DMR 999054      --
WH18DSL  999054      --
WP14DSL 999054      --
WR9DMR 999054      --
WR12DM2 999054      --
WR12DMR 999054      --
WR14DL 999054      --
WR14DM 999054      --
WR14DMR   999054      --
WR14DSL  999054      --
WR14VB 999021 999070
WR16SA 999021 999070
WR18DL 999054      --
WR18DMR   999054      --
WR22SA 999054      --

G

C

D

Линия предельного износа

ОграничительПружина

Число

Заметка : Число на щетка обозначает
                    две последние цифры 
                    артикульного кода

H

Для 110V -120V Для 220V -240V

P
N

Стандартные Авто-стоп

Код №
Модель

Стандартные Авто-стоп

Код №
Модель

Стандартные Авто-стоп

Код №
Модель

F

K

M
L

M

R

S

U
V

W
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Модель Е100 Е100(3Р)

Ге
не

ра
то

р

1 фаза есть есть

3 фазы нет есть

Макс. мощность, кВт 8,5 8,5

Номинал. мощность, кВт 8,0 8,0

Частота напряжения, Гц 50 50

Номинальное напряжение 230 230/400

Номинальная сила тока, А 36,9 11,5

Дв
иг

ат
ел

ь

Модель Subaru EH65D Subaru EH63D

Тип 4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением

Объем двигателя, мл 653 653

Стартер Электростартер

Время непрерывной работы, ч 8,9 10,8

Объем топливного бака, л 44 44

Уровень шума, дБ(А) 74,5 74,5

Размеры
ДхШхВ, мм 826х766х856

Чистый вес, кг 149 151

Комплекта-
ция Стандартные аксессуары 4-колесная тележка для транспортировки, свечной ключ, рамка для установки аккумулятора

E 100 E 100(3P)

Генераторы серии E-100

E 42SC
Номинальная мощность

Максимальная мощность
Тип двигателя

Объем двигателя
Частота напряжения

Номинальное напряжение
Время непрерывной работы

Топливо
Емкость топливного бака

Размеры
Вес

Номинальная мощность
Максимальная мощность

Тип двигателя
Объем двигателя

Частота напряжения
Номинальное напряжение

Время непрерывной работы
Топливо

Емкость топливного бака
Размеры

Вес

2100 Вт
2400 Вт
Бесщеточный, 2-полярный, 1-фазный
181 см3

50 Гц
220-240 В
3 ч
Неэтилированный бензин АИ-92
3,2 л
563х455х415 мм
36 кг

3600 Вт
4200 Вт
Mitsubishi GM301P, OHV, 4-тактный
296 см3

50 Гц
230 В
3 ч
Неэтилированный бензин АИ-92
5,8 л
715x540x510 мм
57 кг

E 24SC
Генераторы серии E-SC

E 62SC
Номинальная мощность

Максимальная мощность
Тип двигателя

Объем двигателя
Частота напряжения

Номинальное напряжение
Время непрерывной работы

Топливо
Емкость топливного бака

Размеры
Вес

5000 Вт
6200 Вт
Mitsubishi GT1300P, OHV, 4-тактный
391 см3

50 Гц
230 В
2,1 ч
Неэтилированный бензин АИ-92
5,8 л
870x540x510 мм
73 кг
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Генераторы серии E-MC

Модель E24MC E42MC E62MC E62MC(S)

Ге
не

ра
то

р

Номинал. мощность, Вт 2100 3600 5000 5000

Макс. мощность, Вт 2400 4200 6200 6200

Частота напряжения 50 50 50 50

Номинальное напряж-е, В 230 230 230 230

Номинальный ток, А 9,1 15,7 21,7 21,7

Коэффициент мощности 1,0 1,0 1,0 1,0

Дв
иг

ат
ел

ь

Модель GT600P GT1000P GT1300P GT1300P

Тип 4-тактный бензиновый двигатель, OHV, с воздушным охлаждением

Объем двигателя, см3 181 296 391 391

Топливо Неэтилированный автомобильный бензин АИ-92

Емкость потлив. бака, л 15 25 25 25

Тип масла Моторное масло класса SD и выше 10W-30

Система запуска шнур шнур шнур электростартер

Уровень шума, дб 95 98 99 99

Га
ба

-
ри

ты Размеры (ДхШхВ), мм 553х405х467 670х518х536 760х587х569 760х587х569

Вес, кг 41 65 85 85

E 24MC E 42MC E 62MC E 62MC(S)
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Генераторы трехфазные серии E-(3P)

E 40(3P) E 50(3P) E 57(3P) E 57S(3P)Модель E40 (3P) E50 (3P) E57 (3P) E57S (3P)

Ге
не

ра
то

р

Тип 2-полярный, 3-фазный

Система выработки тока Самоиндукция

Регулировка напряжения Трансформаторного типа

Частота напряжения, Гц 50

Макс. мощность, кВт
3 

ф
аз

ы
3,2 4,0 4,6

Номинал. мощность, кВт 2,6 3,4 4,1

Номинальная сила тока, А 4,8 6,1 7,4

Номинальное напряжение, В 400

Макс. мощность, кВт

1 
ф

аз
а

1,3х2 1,7х2 1,9х2

Номинал. мощность, кВт 1,1х2 1,4х2 1,7х2

Номинальная сила тока, А 4,8х2 6,1х2 7,4х2

Номинальное напряжение, В 230

Коэффициент мощности 1,0

Изоляция обмотки Есть 

Дв
иг

ат
ел

ь

Модель Mitsubishi GM301P Mitsubishi GM401P

Тип 4-тактный бензиновый двигатель, OHV, c воздушным охлаждением

Объем двигателя, см3 296 391

Макс. мощность, кВт/4000об. 7,4 9,6

Номинал. мощность кВт/3600об. 5,5 6,6

Топливо Неэтилированный автомобильный бензин АИ-92

Емкость топливного бака, л 21

Время непрерывной работы, ч 9,5 8,0 7,0

Тип используемого масла Моторное масло класса SE и выше. SAE 10W-30 или выше

Объем картера, л 1,0

Система зажигания Система зажигания с транзисторным магнето (бесконтактного типа)

Тип свечи зажигания BPR5ES

Сnартер Шнуровой Электростартер

Система охлаждения Принудительная, воздушная

Смазочная система Принудительная, замкнутого цикла

Воздушный фильтр Есть

Ра
зм

ер
ы

Уровень шума при 75% нагрузке, Дб LWA98 LWA99

ДхШхВ, мм 628х535х495 685х540х500 685х540х500 (без гнезда 
для акк-ра)

Чистый вес, кг 89 98 101 106

Об
ор

уд
ов

ан
ие

Вольтметр есть есть есть

Индикатор масла есть есть есть

Устройство защитного отключения есть (5,0Ах3) есть (6,5Ах3) есть (7,5Ах3)

Защита от тока утечки есть (0,05А) есть (0,05А) есть (0,05А)

Глушитель есть есть есть

Индикатор количества топлива есть есть есть

Гнездо для аккумулятора (наружное) нет нет нет есть

Автоматическая поддержка оборотов нет нет нет есть

Контакты подключения ДУ нет нет нет есть

Ко
мп

л. Стандартные инструменты есть есть есть

Инструкция есть есть есть
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E 40 E 50 E 57 / E 57S

Генераторы серии Е

Модель E40 E50 E57 / E 57S

Ге
не

ра
то

р

Номинал. мощность, Вт 3300 4200 5100

Макс. мощность, Вт 4000 5000 5700

Тип

Регулировка напряжения

Частота напряжения, Гц 50/60 50/60 50/60

Макс. вых. мощность, Вт 4000/4800 5000/5800 5700/6700

Номинл.  напряжение, В

Номин. вых. мощность, Вт 3300/4100 4200/5000 5100/5800

Коэффициент мощности 1,0 1,0 1,0

Дв
иг

ат
ел

ь

Модель GM 301 GM 401 GM 401

Тип

Объем двигателя, см3 296 391 391

Макс. вых. мощность, кВт 7,4 9,6 9,6

Топливо

Емкость топливного бака, л 21 21 21

Время непрерыв. работы, ч 9,5 8 7

Тип масла

Объем картера, л 1,2 1,2 1,2

Система зажигания

Система запуска

Уровень шума 68 70 70

Га
ба

-
ри

ты Размеры (ДхШхВ), мм 628х495х495 685х500х500 685х500х500

Вес, кг 70 76 78

Ст
ан

да
рт

ны
е 

 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

Датчик масла ● ● ●

Инликатор количества топлива ● ● ●

Вольтметр ● ● ●

Индикаторная лампочка ● ● ●

Уст-во защитного отключения ● ● ●

Верхняя рамка ● ● ●

Во
зм

ож
но

е 
до

п.
 о

бо
ру

до
ва

ни
е

Автом. регул. напряжения ● ● ●

Электрический стартер ● ● ●

Переключ. холостого хода ● ● ●

Выход постоян. тока (12В) ● ● ●

Автомат выкл-я пост. тока ● ● ●

Селектор полной мощности ● ● ●

Индикатор датчика масла ● ● ●

Сетевая вилка ● ● ●

4-колесная платформа ● ● ●

Комплект для переноски ● ● ●

Батарейный комплект ● ● ●

3-фазный выход (3-400В/1-230В) ● ● ●

ДУ и автом. упр-е заслонкой ● ● ●
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Бензопилы 
CS 33ET CS 30EH

CS 33EB

CS 33EDT

CS 33EA

Объем двигателя
Максимальная мощность

Декомпрессионный клапан
Емкость топливного бака
Емкость масляного бака

Шаг цепи
Длина шины

Тип шины
Толщина звена

Размеры (Д х Ш х В)
Сухой вес

Объем двигателя
Максимальная мощность

Декомпрессионный клапан
Емкость топливного бака
Емкость масляного бака

Шаг цепи
Длина шины

Тип шины
Толщина звена

Размеры (Д х Ш х В)
Сухой вес

Объем двигателя
Максимальная мощность

Декомпрессионный клапан
Емкость топливного бака
Емкость масляного бака

Шаг цепи
Длина шины

Тип шины
Толщина звена

Размеры (Д х Ш х В)
Сухой вес

Объем двигателя
Максимальная мощность

Декомпрессионный клапан
Емкость топливного бака
Емкость масляного бака

Шаг цепи
Длина шины

Тип шины
Толщина звена

Размеры (Д х Ш х В)
Сухой вес

Объем двигателя
Максимальная мощность

Декомпрессионный клапан
Емкость топливного бака
Емкость масляного бака

Шаг цепи
Длина шины

Тип шины
Толщина звена

Размеры (Д х Ш х В)
Сухой вес

32,2 см3 
1,2 кВт
отсутствует
0,3 л
0,19 л
3/8''
300 мм
С ведомой звездочкой
1,3 мм
279 х 264 х 225 мм
4,1 кг

34,0 см3 
1,32 кВт
отсутствует
0,3 л
0,19 л
3/8''
300 мм: 
C ведомой звездочкой
1,3 мм
275 х 257 х 220 мм
3,6 кг

32,2 см3 
1,25 кВт
отсутствует
0,35 л
0,25 л
3/8''
300 мм / 350 мм
DOUBLE GUARD®

   1,3 мм
389 х 226 х 232 мм
3,8 кг

32,2 см3 
1,2 кВт
отсутствует
0,3 л
0,19 л
3/8''
300 мм
C ведомой звездочкой
1,3 мм
394 х 262 х 238 мм
4,3 кг

32,2 см3 
1,3 кВт
отсутствует
0,29 л
0,18 л
3/8''
300 мм
C ведомой звездочкой
1,3 мм
277 х 255 х 220 мм
3,4 кг

CS 38EK
Объем двигателя

Максимальная мощность
Декомпрессионный клапан

Емкость топливного бака
Емкость масляного бака

Шаг цепи
Длина шины

Тип шины
Толщина звена

Размеры (Д х Ш х В)
Сухой вес

38,2 см3 
1,76 кВт
имеется
0,4 л
0,245 л
0,325''
380 мм
C ведомой звездочкой
1,3 мм
379 х 239 х 269 мм
4,0 кг

CS 40EA CS 40EL

CS 51EA

Объем двигателя
Максимальная мощность

Декомпрессионный клапан
Емкость топливного бака
Емкость масляного бака

Шаг цепи
Длина шины

Тип шины
Толщина звена

Размеры (Д х Ш х В)
Сухой вес

Объем двигателя
Максимальная мощность

Декомпрессионный клапан
Емкость топливного бака
Емкость масляного бака

Шаг цепи
Длина шины

Тип шины
Толщина звена

Размеры (Д х Ш х В)
Сухой вес

Объем двигателя
Максимальная мощность

Декомпрессионный клапан
Емкость топливного бака
Емкость масляного бака

Шаг цепи
Длина шины

Тип шины
Толщина звена

Размеры (Д х Ш х В)
Сухой вес

39,6 см3 
1,8 кВт
отсутствует
0,38 л
0,24 л
0,325''
400 мм
C ведомой звездочкой
1,3 мм
381 х 229 х 283 мм
4,4 кг

42,9 см3 
2,09 кВт
имеется
0,4 л
0,245 л
0,325»
400 мм
С ведомой звездочкой
1,3 мм
379 х 239 х 269 мм
4,0 кг

50,1 см3 
2,5 кВт
имеется
0,53 л
0,27 л
0,325''
400, 450 или 500 мм
С ведомой звездочкой
1,3 мм
232 х 391 х 290 мм
5,1 кг

Бензоножницы 

Прочее

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
БЕНЗОНОЖНИЦЫ

CH 22EA
Объем двигателя

Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Длина лезвия
Эффективная длина лезвия

Шаг лезвия
Скорость лезвия

Номинальное числе оборотов
Тип лезвия

Размеры (Д х Ш х В)
Сухой вес

21,1 см3 
0,65 кВт
0,3 л
500 мм
444 мм
30 мм
0,95 м/с
10500 об/мин
Двустороннее
230 x 936 x 193 мм 
4,2 кг
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
БЕНЗОТРИММЕРЫ

CG 22EAB
Объем двигателя

Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Диаметр штанги
Сухой вес

21,1 см3

0,63 кВт
0,43 л
24 мм
4,7 кг

CG 22EAS
Объем двигателя

Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Диаметр штанги
Размеры (Д х Ш х В)

Сухой вес

21,1 см3

0,63 кВт
0,45 л
24 мм
1745  х 730 х 525 мм
4,7 кг

CG 25EUS
Объем двигателя

Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Диаметр штанги
Размеры (Д х Ш х В)

Сухой вес

25 см3

0,81 кВт
0,55 л
24 мм
1790 х 393 х 296 мм
5 кг

CG 27EJ(NP)
Объем двигателя

Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Диаметр штанги
Размеры (Д х Ш х В)

Сухой вес

26,9 см3

0,88 кВт
0,67 л
24 мм
1794 х 392 х 342 мм
5,1 кг

CG 27EJ

CG 27EAS CG 31EBS

Дополнительные насадки расширяют область 
применения от обычной травокосилки до 
многофункциональной при использовании в 
садовых работах.

Объем двигателя
Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Диаметр штанги
Размеры (Д х Ш х В)

Сухой вес

Объем двигателя
Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Диаметр штанги
Размеры (Д х Ш х В)

Сухой вес

Объем двигателя
Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Диаметр штанги
Размеры (Д х Ш х В)

Сухой вес

26,9 см3

0,88 кВт
0,67 л
24 мм
997 х 349 х 250 мм
4,3 кг

26,9 см3

0,88 кВт
0,52 л
24 мм
1765 х 730 х 525 мм
5,1 кг

30,8 см3

1,0 кВт
0,67 л 
26 мм
1790х700х480
6,7 кг

CG 40EAS CG 40EY
Объем двигателя

Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Диаметр штанги
Размеры (Д х Ш х В)

Сухой вес

Объем двигателя
Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Диаметр штанги
Размеры (Д х Ш х В)

Сухой вес

39,8 см3

1,21 кВт
1,0 л 
28 мм
1795х670х400
7,5 кг

39,8 см3

1,31 кВт
1,0 л 
30 мм
1805х630х640
8,3 кг

CG 40EYA
Объем двигателя

Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Диаметр штанги
Размеры (Д х Ш х В)

Сухой вес

39,8 см3

1,25 кВт
1,0 л 
30 мм
1780 х 640 х 620 мм
8,3 кг

CG 40EAF
Объем двигателя

Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Диаметр штанги
Размеры (Д х Ш х В)

Сухой вес

39,8 см3

1,21 кВт
1,0 л
26 мм
2775 х 327 х 428 мм
10,7 кг

CG 47EY
Объем двигателя

Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Диаметр штанги
Размеры (Д х Ш х В)

Сухой вес

46,5 см3

1,75 кВт
1,0 л
30 мм
1805 х 630 х 640 мм
8,7 кг
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗДУХОДУВКИ

RB 24EA
Объем двигателя

Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Объем выдуваемого воздуха
Скорость выдуваемого 

воздуха
Размеры (Д х Ш х В)

Сухой вес

23,9 см3

0,89 кВт
0,52 л
12,5 м3/мин

76 м/с
354 х 205 х 336 мм
3,9 кг

RB 24E

Вспомогательное оборудование
Набор вакуумной установки RB-HVA (только для RB24)
•Изогнутая труба
•Вакуумная труба
•Пылесборник

Объем двигателя
Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Объем выдуваемого воздуха
Скорость выдуваемого 

воздуха
Размеры (Д х Ш х В)

Сухой вес

23,9 см3

0,84 кВт
0,6 л
10,7 м3/мин

48,6 м/с
365 х 269 х 360 мм
4,6 кг

RB 65EF
Объем двигателя

Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Объем выдуваемого воздуха
Скорость выдуваемого 

воздуха
Размеры (Д х Ш х В)

Сухой вес

64,7 см3

2,9 кВт
2,0 л
15,5 м3/мин

87 м/с
350 х 480 х 490 мм
9,9 кг

CM 75EAP
Максимальная мощность

 Объем двигателя
Диаметр режущего диска

 Размер шпинделя
Объем топливного бака

Габариты

Сухой вес

3,9 кВт
75 см3

305 мм (модель CM75EAP) 355 мм 
(модель CM75EBP)
20 мм (кольцо для 25,4 мм)
1,1 л
630x225x394 мм (модель CM75EAP), 
630x225x420 мм (модель CM75EBP)
10.4 кг (модель CM75EAP), 10,6 кг 
(модель CM75EBP)

CM 75EBP

DA 200E
Объем двигателя

Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Диаметр вала
Максимальный размер шнека 

Размеры (Д х Ш х В)
Сухой вес

32,2 см3

1,17 кВт
0,7 л
25,0 мм
200 мм
452 х 300 х 408 мм
8,0 кг

DA 300E
Объем двигателя

Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Диаметр вала
Максимальный размер шнека 

Размеры (Д х Ш х В)
Сухой вес

50,2 см3

1,54 кВт
1,0 л
25,4 мм
300 мм
1200 х 600 х 490 мм
17,0 кг

A 25EB A 160E

A 160EA DW 25EF

Объем двигателя
Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Макс. скорость всасывания
Макс. высота всасывания

Максимальная высота подачи
Диаметр соединения
Размеры (Д х Ш х В)

Сухой вес

Объем двигателя
Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Входное отверстие
Подача вперед/вверх
Производительность

Сухой вес

Объем двигателя
Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Входное отверстие
подача вперед/вверх
Производительность

Сухой вес

Объем двигателя
Максимальная мощность
Емкость топливного бака

Передаточное отношение
Внутренний диаметр патрона

Макс. размер бура
Скорость вращения патрона

Номинальное число оборотов
Размеры (Д х Ш х В)

Сухой вес

21,1 см3

0,74 кВт
0,75 л
120 л/мин
8 м
35 м
25,4 мм
278 х 219 х 288 мм
5,1 кг

163 см3

4,0 кВт
3,6 л
50 мм
32/8 м
520 л/м
25 кг

163 см3

4,0 кВт
3,6 л
80 мм
32/8 м
1000 л/м
25 кг

26,9 см3

0,88 кВт
0,67 л
24,3:1
12,7 мм
25,4 мм 
330 об/мин
8000 об/мин
380 х 240 х 280 мм
4,9 кг

Бензодрель

Профессиональные мотопомпы

Профессиональные мотобуры

Бензорез



Бензотехника
Б
ен
зо
те
хн
ик
а

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

774001

Набор инструмента 1/4’’ и 1/2’’ 
68 предметов в пластиковом кейсе

1/4’’ головки торцевые: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 мм
1/2’’ головки торцевые: 
10,11,12,13,14,15,17,18,19,21, 22,23,24,27 мм
1/4’’ головки торцевые глубокие: 6,7,8,10,12,13 мм
1/4’’ биты
1/4’’ сцепка
трещетки 1/4’’ и 1/2’’
1/4’’ удлинитель: 75 мм
1/2’’ удлинитель: 125 мм
1/2’’ головки свечные: 16 мм и 21 мм
комбинированный гаечный ключ: 8,10,12,13,14,17 мм
патрон 1/4’’ с высоким моментом затяжки

774002

Набор головок 1/4’’ и 1/2’’ 
73 предмета в пластиковом кейсе

1/4’’ торцевые головки: 4,5, 5.5, 6,7,8,9,10,11,12,13 мм
1/2’’ торцевые головки: 10,11,12,13,14,15,17,19,22,24
,27,30,32 мм 
1/2’’ глубокие торцевые головки: 12,13,14,17 мм
трещотки 1/4’’ и 1/2’’ (72Т)
1/2’’ скользящая головка
1/2’’ удлинители: 125 мм и 250 мм
1/4’’ удлинитель: 75 мм
1/4’’ гибкий удлинитель: 150 мм
отвертки:(+) крест 1х75мм, 2х100мм
(–) прямая 4х75мм, 5х75мм, 6х100мм, 8х150мм
патрон 1/4’’ с высоким моментом затяжки
комбинированный гаечный ключ: 8,10,12,13,14,15,17 мм
комбинированные плоскогубцы: 175 мм
сантехнические плоскогубцы: 250 мм
иты (6150)

Набор торцевых головок 1/4’’ и 1/2’’ 
55 предметов в пластиковом кейсе

774003

1/2’’ головки торцевые: 10,11,12,13,14,15,17,19,21,22,24,
27,30,32 мм
1/4’’ головки торцевые: 4, 4.5, 5, 5.5, 6,7,8,9,10,11,12,13 мм
1/4’’ насадки
универсальный переходник:1/4’’ и 1/2’’
1/2’’ гнездо разъема: 16 мм и 21 мм
1/2’’ удлинители: 125 мм и 250 мм
1/4’’ удлиниель: 50 мм
1/4’’ вороток с бегунком
1/4’’ вороток отвертка
адаптер для удлинителя: 1/2’’(М) х 3/8(F)
трещетка:1/4’’ и 1/2’’

Набор головок 1/4’’ и 1/2’’ 
98 предметов в пластиковом кейсе

774004

Набор инструмента 1/4’’ и 1/2’’ 
93 предмета в пластиковом кейсе

774005

1/4’’ торцевая головка: 4, 4.5, 5, 5.5, 6,7,8,9 мм
1/2’’ торцевая головка: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22, 
24,27,30,32 мм
1/4’’ торцевая головка звездочка: Е4, Е5, Е6, Е7, Е8
1/2’’ торцевая головка звездочка: Е10, Е12, Е14, Е16, Е18, 
Е20, Е22
1/4’’ сцепка
1/4’’ удлинитель
1/4’’ вороток-отвертка
изогнутая трещотка1/4’’ и 1/2’’
1/2’’ головки свечные: 16мм и 21мм
1/2’’ удлинитель: 125мм и 250мм
1/2’’ универсальный переходник
1/2’’ скользящая головка
отвертки: Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40
комбинированный гаечный ключ: 8,10,11,12,13,14,17,19,22мм
1/4’’ биты: 30L

774006

1/4’’ головки торцевые: Е4, Е5, Е6, Е7, Е8
3/8’’ головки торцевые: Е10, Е11, Е12, Е14
1/2’’ головки торцевые: Е16, Е18, Е20, Е22, Е24
1/4’’ насадки: Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40
1/2’’ насадки:Т45, Т50, Т55, Т60
сцепка (переходник)1/4’’ и 1/2’’
гранные (torx) отвертки: Т8, Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40
1/4’’ биты: 30L
5/16’’ биты
итодержатель
гайковерт L-тип (Г-образный шестигранник): Т10, Т15, Т20, Т25, 
Т27, Т30, Т40

Набор инструмента 1/4’’, 3/8’’ и 1/2’’ 
100 предметов в пластиковом кейсе

50

1/4’’ торцевые  головки: 4, 4.5, 5,5.5, 6,7,8,9,10,11,12 мм
1/4’’ глубокие торцевые головки: 6,7,8,10,11,12,13 мм
1/4’’ торцевые головки звездочка: Е4, Е5, Е6, Е7, Е8, Е10
1/2’’ торцевые головки: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,27,30,32 мм
1/2’’ глубокие торцевые головки: 14 мм
1/2’’ торцевые головки звездочка:Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, 
Е22, Е24
1/2’’ свечные головки: 16мм и 21мм
1/2’’ импульсные глубокие торцевые головки: 17,19,21 мм
1/2’’ удлинитель: 125мм и 250мм
1/2’’ вороток с бегунком
1/2’’ универсальный переходник
1/2’’ сцепка
1/4’’ и 1/2’’ трещотка
1/4’’ удлинитель: 75 мм
1/4’’ вороток
1/4’’ торцевые головки
1/2’’ торцевые головки
5/16’’ биты #6150   30L
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PH: No.0x60, No.2x38
PZ: No.1x80, No.2x100, No.3x125
SL: 6.5x38, 3x60
шило PH профиль: 1x75, 2x100, 3x125
шило SL профиль: 5.5x100, 6.5x125

Набор отверток 
12 предметов в пластиковом кейсе

774008

PH: No.0x60, No.1x80, No.2x100
SL: No.3x100, No.5.5x125, No.6.5x150
тестер: 220-250

Набор изолированных отверток 
7 предметов в пластиковом кейсе

774009

1/4’’ головки торцевые: 4, 4.5, 5, 5.5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14 мм
1/4’’ трещотка
1/4’’ удлинитель: 50 мм
1/4’’ удлинитель: 75 мм
1/4’’ универсальный переходник
1/4’’ вороток с бегунком: 110 мм
1/4’’ вороток отвертка: 150 мм
металлийческий кейс

Набор инструмента 1/4’’ 
20 предметов в металлическом кейсе

774010

1/4’’ головки торцевые: 6,7,8,9,10,11,12,13,14 мм
1/4’’ головки торцевые звездочка: Е4, Е5, Е6, Е7, Е8
1/4’’ трещотка:50 мм
1/4’’ eудлинитель
1/4’’ универсальная сцепка
1/4’’ головки торцевые с вставкой: Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30
металлический кейс

Набор инструмента 1/4’’ 
25 предметов в металлическом кейсе

774011

1/4’’ торцевые головки: 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 мм
1/4’’ торцевые головки звездочка: Е4, Е5, Е6, Е7, Е8
1/4’’ трещотка
1/4’’ удлинитель: 50 мм
1/4’’ универсальная сцепка
головки торцевые с вставкой: Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30

Набор торцевых головок 1/4’’ 
26 предметов в пластиковом кейсе

774012

1/4’’ торцевые головки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14 мм
1/4’’ трещотка
1/4’’ удлинитель: 50 мм
1/4’’ сцепка
1/4’’ вороток с бегунком: 110 мм
1/4’’ вороток отвертка: 150 мм
1/4’’ гибкий удлинитель: 150 мм
1/4’’ адаптер
1/4’’ TORX биты 30мм: Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40
1/4’’ PHILLIPS биты 30мм: No.0, No.1, No.2, No.3
1/4’’ HEX биты 30мм: 2, 2.5, 3,4,5, 5.5, 6,8
1/4’’ SPLINE биты 30мм: М5, М6, М8
1/4’’ биты со слотом 30мм: 3,4, 4.5, 5, 5.5, 6,7
1/4’’ POZI биты 30мм:No.1, No.2, No.3
1/4’’ BIT адаптер 30мм
1/2’’ торцевые головки: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 
22,23,24,27,30,32 мм
1/2’’ трещотка 
1/2’’ гибкая трещотка: 375 мм
1/2’’ удлинитель: 125 мм и 250 мм
1/2’’ универсальная сцепка:
1/2’’ головки свечные: 16 мм и 21 мм
отвертки: 6х100(-), 6х40(-), 2х100(+), 2х40(+)
гаечный ключ с шестиугольной головкой: 3,4,5,6,8 мм
комбинированные гаечные ключи: 
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19 мм
молоток 300г

Набор торцевых головок 1/4’’ и 1/2’’ 
101 предмет в пластиковом кейсе

774013

1/4’’ торцевые головки: 4, 4.5, 5, 5.5, 
6,7,8,9,10,11,12,13,14 мм
1/4’’ трещотка
1/4’’ удлинитель: 50 мм и 75 мм
1/4’’ универсальный переходник
1/4’’ вороток: 150 мм
1/4’’ TORX биты: Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30
1/4’’ HEX биты: Н3, Н4, Н5, Н6
1/4’’ PHILLIPS биты: No.1, No.2, No.3
1/4’’ биты со слотом:4, 5.5, 6.5, 7
1/4’’ POZI биты: No.1, No.2, No.3
1/2’’ торцевые головки: 10,11,12,13,14,15,17,18,19,22,2
4, 27,30,32 мм
1/2’’ трещотка
1/2’’ удлинитель: 75 мм и 250 мм
трехсторонний адаптер
1/2’’ универсальный перходник
1/2’’ свечная головка: 16 мм и 21 мм
комбинированный гаечный ключ: 
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19 мм

Набор инструмента 1/4’’ и 1/2’’ 
73 предмета в пластиковом кейсе

Ручной инструмент
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774014

1/4’’ торцевая головка: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 мм
1/4’’ глубокая торцевая головка: 9,10,11,12,13 мм
1/4’’ трещотка
1/4’’ удлинитель: 75 мм
1/4’’ универсалный переходник
1/4’’ вороток: 150 мм
1/4’’ сцепка
1/4’’ TORX биты 30мм: Т10, Т15, Т20, Т30
1/4’’ биты со слотом 30мм: 4, 5.5, 7
1/4’’ HEX биты 30мм: Н3, Н4, Н5, Н6
1/4’’ PHILLIPS биты 30мм: No.1, No.2, No.3
1/2’’ торцевые головки: 10,11,12,13,14,15,17,19,22,24,27,30,32 мм
1/2’’ трещотка
1/2’’ удлинитель: 125 мм
1/2’’ универсальный переходник
1/2’’ свечная головка: 16 мм и 21 мм
отвертки: (+)РН2х100, РН2х40, (+)PZ2x200, (-)6x100, 6x40
HEX гаечный ключ: 1.5, 2, 2.5 мм
комбинированные гаечные ключи: 10,11,12,13,14,15,17,19 мм
плоскогубцы: 250 мм
сантехнические плоскогубцы: 250 мм
отрезные плоскогубцы: 170 мм
молоток 300г

Набор инструмента 1/4’’ и 1/2’’ 
72 предмета в пластиковом кейсе

774015

1/4’’ торцевые головки: 8,9,10,11,12,13 мм
1/4’’ вороток: 150 мм
гаечный ключ с шестигранной головкой: 1.5, 2,3,4 мм
1/4’’ сцепка
1/4’’ TORX биты 30мм: Т10, Т15, Т20, Т30
1/4’’ биты со слотом 30мм: 4, 5.5, 7
1/4’’ HEX биты 30мм: Н3, Н4, Н5, Н6
1/4’’ PHILLIPS биты 30мм: No.1, No.2, No.3
1/2’’ торцевые головки: 10,11,12,13,15,17,19,22,24,27 мм
1/2’’ DR. трещотка
1/2’’ удлинитель: 125 мм
1/2’’ универсальный переходник
1/2’’ свечная головка: 16 мм и 21 мм
отвертки:(+)РН2х100, РН2х40, (+)PZ2x200, (-)6x100, 6x40
комбинированный гаечный ключ: 11,12,13,14,15,17 мм
сантехнические плоскогубцы: 250 мм
отрезные плоскогубцы: 170 мм
молоток 300г

Набор инструмента 1/4’’ и 1/2’’ 
56 предметов в пластиковом кейсе

774016

1/2’’ головки торцевые: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
22, 24,27,30,32 мм
1/2’’ трещотка
1/2’’ удлинитель: 125 мм и 250 мм
1/2’’ универсальная сцепка
трехсторонний адаптер
1/2’’ головка свечная: 16 мм и 21 мм

Набор торцевых головок 1/2’’ 
22 предмета в пластиковом кейсе

774017

Набор инструмента 1/4’’ и 1/2’’ 
77 предметов в пластиковом кейсе

774018 774019

774020 774021

Набор комбинированных гаечных ключей 14 пред-
метов в скрутке: 10,11,12,13, 14,15,17,19,21,22,24, 
27,30,32 мм

Набор раздвоенных кольцевых гаечных ключей 
12 предметов в скрутке: 6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 
14х15, 16х17, 18х19, 20х22, 21х23, 24х27, 25х28, 
30х32

Набор комбинированных гаечных ключей 14 пред-
метов в скрутке: 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2
1,22,24 мм

Ручной инструмент

Набор комбинированных гаечных ключей 12 
предметов в скрутке: 6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 
14х15, 16х17, 18х19, 20х22, 21х23, 24х27, 25х28, 
30х32 мм

1/4’’ торцевые головки: 4,5,6,7,8,9,10,11,13 мм
1/4’’ трещотка
1/4’’ удлинитель: 75 мм
1/4’’ универсальный переходник
1/4’’ вороток с бегунком: 110 мм
1/4’’ сцепка
1/4’’ TORX биты 30мм: Т10, Т15, Т20, Т25, Т30
1/4’’ HEX биты 30мм: Н2, Н3, Н4, Н5, Н6
1/4’’ адаптер для бит
1/4’’ биты со слотом 30мм: 3,4, 5.5, 7
1/4’’ PHILLIPS биты 30мм: No.0, No.1, No.2, No.3
1/4’’ POZI биты 30мм: PZ1, PZ2, PZ3
1/2’’ торцевые головки: 10,11,12,13,14,15,17,19,22,24,27,30,32 мм
1/2’’ трещотка
1/2’’ удлинитель: 125 мм и 250 мм
1/2’’ универсальный переходник
1/2’’ свечная головка: 21 мм
гаечный ключ с шестигранной головкой: 1.5, 2, 2.5, 5,6,8,10 мм
изогнутый гаечный ключ: 8х9, 10х11, 12х13, 14х15
комбинированный гаечный ключ: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19 мм



Условия гарантии для электроинструментов HITACHI

Условия гарантии для бензотехники HITACHI

Срок гарантии начинается со дня продажи электро-
инструмента и составляет 12 месяцев. 

Условия гарантии: Завод-изготовитель устанавливает на 
электроинструмент срок гарантии – 12 (двенадцать) меся-
цев от даты продажи. Гарантийный ремонт подразумевает 
устранение всех неисправностей, возникших по вине заво-
да-изготовителя. Гарантийный ремонт производится только 
при наличии правильно и полностью оформленного гаран-
тийного талона, с подписью продавца и печатью торговой 
организации, а также при наличии документа, подтверж-
дающего факт покупки (кассовый чек, счет-фактура и пр.). 
Гарантийный ремонт производится только в официальных 
сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне или на 
сайте www.hitachi-pt.ru. На гарантийный ремонт необходи-
мо предъявить изделие в полной комплектации со всеми 
необходимыми документами.

Срок службы изделия составляет 5 лет от даты продажи.

Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

• Отсутствие гарантийного талона;

• Отсутствие серийного номера на инструменте или его не 
читаемость;

• Гарантийный талон не принадлежит данному электроин-
струменту;

• Истек срок гарантии;

• Попытка самостоятельного вскрытия или ремонта элек-
троинструмента вне гарантийной мастерской (поврежден-
ные шлицы винтов, следы вскрытия в местах соединения 

корпуса электроинструмента, установлены неоригиналь-
ные запчасти и тп.);*

• Вентиляционные каналы электроинструмента закрыты 
пылью, стружкой и т.д.;

• Перегрузка или заклинивание электроинструмента (одно-
временный выход из строя ротора и статора, замыкание 
обеих обмоток статора, оплавление изоляционных дета-
лей якоря), а так же подключение к электросети, параме-
тры которой не соответствуют номинальному напряжению 
инструмента;*

• Естественный износ деталей электроинструмента в ре-
зультате интенсивного использования;*

• Наличие ржавчины или чрезмерного загрязнения снару-
жи и внутри электроинструмента;*

• Механическое повреждение узлов или деталей, обрыв 
или повреждение сетевого шнура, попадание воды, ино-
родных тел или посторонних предметов внутрь инстру-
мента, следы воздействия агрессивных сред или высоких 
температур;*

• Неправильная эксплуатация (использование электро-
инструмента не по назначению, установка на электро-
инструмент не предназначенных заводом-изготовителем 
насадок или дополнительных приспособлений и т.п.).*

• Завод-изготовитель не дает гарантию на быстроизнашива-
ющиеся детали и расходные материалы: угольные щетки; 
приводные ремни; шкивы; резиновые уплотнения и саль-
ники; защитные кожухи; направляющие ролики;  стволы; 
смазки; масла; фильтры; сменные принадлежности (пилки, 

буры, пики, сверла, ножи, диски, фрезы, шлифовальные 
круги и ленты) и элементы их крепления; патроны к дрелям 
и аккумуляторным шуруповертам; подошвы; цанги; ручки; 
звездочки; цепи; дополнительные аксессуары; и т.п.

• Запрещается эксплуатация электроинструмента при по-
явлении признаков повышенного нагрева, искрения, по-
тери мощности, запаха гари, а также постороннего шума в 
редукторной части. Для выяснения причин неисправности 
следует обратиться в гарантийную мастерскую.

• При каждой замене угольных щёток или раз в три месяца 
необходимо проводить профилактическое обслуживание 
электроинструмента с заменой всех необходимых рас-
ходных материалов. Неисправности, вызванные несво-
евременной заменой быстроизнашивающихся деталей, 
расходных материалов и сменных приспособлений, 
устраняются за счет покупателя.

Профилактическое обслуживание и диагностика электро-
инструмента проводится согласно расценкам и тарифам 
сервисного центра.

При необоснованном обращении в сервисный центр по-
купателю может быть выставлен счет за диагностику 
инструмента. Необоснованным считается обращение по 
поводу устранения неисправностей в работе изделия, 
не потребовавших замены или ремонта комплектующих, 
а также, если при диагностике выяснено, что неисправ-
ности как таковой нет, а обращение явилось следствием 
неправильного подключения или эксплуатации. Счет так-
же выставляется в случаях признанных уполномоченным 
сервисным центром не гарантийным.

* - выявляется диагностикой в уполномоченном сервисном центре.

Срок гарантии начинается со дня продажи бензотех-
ники и составляет 12 месяцев.

Условия гарантии: Завод-изготовитель устанавливает на 
бензоинструмент срок гарантии – 12 (двенадцать) меся-
цев от даты продажи. Гарантийный ремонт подразумевает 
устранение всех неисправностей, возникших по вине заво-
да-изготовителя. Гарантийный ремонт производится только 
при наличии правильно и полностью оформленного гаран-
тийного талона, с подписью продавца и печатью торговой 
организации, а также при наличии документа, подтверж-
дающего факт покупки (кассовый чек, счет-фактура и пр.). 
Гарантийный ремонт производится только в официальных 
сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне или на 
сайте www.hitachi-pt.ru. На гарантийный ремонт необходи-
мо предъявить изделие в полной комплектации со всеми 
необходимыми документами.  

Срок службы изделия составляет 5 лет от даты продажи.

Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

• Отсутствие гарантийного талона;

• Отсутствие серийного номера на инструменте или его не 
читаемость;

• Гарантийный талон не принадлежит данному бензоин-
струменту;

• Истек срок гарантии;

• Попытка самостоятельного вскрытия или ремонта бен-
зоинструмента вне гарантийной мастерской (поврежден-
ные шлицы винтов, следы вскрытия в местах соединения 
корпуса бензоинструмента, установлены неоригинальные 
запчасти и тп.);*

• Вентиляционные каналы бензоинструмента закрыты пы-
лью, стружкой и т.д.;

• Перегрузка генератора (одновременный выход из строя 
ротора и статора, оплавление изоляционных деталей яко-
ря);*

• Естественный износ деталей бензоинструмента в резуль-
тате интенсивного использования;*

• Наличие ржавчины или чрезмерного загрязнения снару-
жи и внутри бензооинструмента;*

• Механическое повреждение узлов или деталей, попа-
дание воды, инородных тел или посторонних предметов 
внутрь инструмента, следы воздействия агрессивных сред 
или высоких температур;*

• Неправильная эксплуатация (использование бензоин-
струмента не по назначению, установка на бензоинструмент 
не предназначенных заводом-изготовителем насадок или 
дополнительных приспособлений и т.п.).*

• Возникновение дефектов или повреждений в результате 

применения не правильно приготовленной топливной смеси;*

• Завод-изготовитель не дает гарантию на быстроизнаши-
вающиеся детали и расходные материалы: угольные щетки; 
приводные ремни; шкивы; резиновые уплотнения и сальни-
ки; защитные кожухи; направляющие ролики;  смазки; мас-
ла; фильтры; свечи зажигания; сменные принадлежности 
(цепи, буры, сверла, ножи, диски, фрезы, шины, приводные 
звездочки, триммерные головки) и элементы их крепления; 
патроны к дрелям; подошвы; цанги; ручки; ленты тормоза; 
пружины и чашки сцепления; дополнительные аксессуары; 
и т.п.

• Запрещается эксплуатация бензоинструмента при по-
явлении признаков протечки топлива, потери мощности, а 
также шума в редукторной части. Для выяснения причин не-
исправности покупателю следует обратиться в гарантийную 
мастерскую.

• Раз в три месяца необходимо проводить профилакти-
ческое обслуживание бензоинструмента с заменой всех 
необходимых расходных материалов. Неисправности, вы-
званные несвоевременной заменой быстроизнашивающих-
ся деталей, расходных материалов и сменных приспособле-
ний, устраняются за счет покупателя.

Профилактическое обслуживание и диагностика бензо-
инструмента проводится согласно расценкам и тарифам 
сервисного центра.

При необоснованном обращении в сервисный центр поку-
пателю может быть выставлен счет за диагностику инстру-
мента. Необоснованным считается обращение по поводу 
устранения неисправностей в работе изделия, не потребо-
вавших замены или ремонта комплектующих, а также, если 
при диагностике выяснено, что неисправности как таковой 
нет, а обращение явилось следствием неправильного под-
ключения или эксплуатации. Счет также выставляется в 
случаях признанных уполномоченным сервисным центром 
не гарантийным

Отсутствие гарантийного талона;

• Отсутствие серийного номера на инструменте или его не 
читаемость;

• Гарантийный талон не принадлежит данному бензоин-
струменту;

• Истек срок гарантии;

• Попытка самостоятельного вскрытия или ремонта бен-
зоинструмента вне гарантийной мастерской (поврежден-
ные шлицы винтов, следы вскрытия в местах соединения 
корпуса бензоинструмента, установлены неоригинальные 
запчасти и тп.);*

• Вентиляционные каналы бензоинструмента закрыты пы-
лью, стружкой и т.д.;

• Перегрузка генератора (одновременный выход из строя 

ротора и статора, оплавление изоляционных деталей якоря);*

• Естественный износ деталей бензоинструмента в резуль-
тате интенсивного использования;*

• Наличие ржавчины или чрезмерного загрязнения снару-
жи и внутри бензооинструмента;*

• Механическое повреждение узлов или деталей, попа-
дание воды, инородных тел или посторонних предметов 
внутрь инструмента, следы воздействия агрессивных сред 
или высоких температур;*

• Неправильная эксплуатация (использование бензоин-
струмента не по назначению, установка на бензоинструмент 
не предназначенных заводом-изготовителем насадок или 
дополнительных приспособлений и т.п.).*

• Возникновение дефектов или повреждений в результате 
применения не правильно приготовленной топливной смеси;*

• Завод-изготовитель не дает гарантию на быстроизнаши-
вающиеся детали и расходные материалы: угольные щетки; 
приводные ремни; шкивы; резиновые уплотнения и сальники; 
защитные кожухи; направляющие ролики;  смазки; масла; 
фильтры; свечи зажигания; сменные принадлежности (цепи, 
буры, сверла, ножи, диски, фрезы, шины, приводные звез-
дочки, триммерные головки) и элементы их крепления; патро-
ны к дрелям; подошвы; цанги; ручки; ленты тормоза; пружины 
и чашки сцепления; дополнительные аксессуары; и т.п.

• Запрещается эксплуатация бензоинструмента при по-
явлении признаков протечки топлива, потери мощности, а 
также шума в редукторной части. Для выяснения причин не-
исправности покупателю следует обратиться в гарантийную 
мастерскую.

• Раз в три месяца необходимо проводить профилакти-
ческое обслуживание бензоинструмента с заменой всех 
необходимых расходных материалов. Неисправности, вы-
званные несвоевременной заменой быстроизнашивающих-
ся деталей, расходных материалов и сменных приспособле-
ний, устраняются за счет покупателя.

Профилактическое обслуживание и диагностика бензо-
инструмента проводится согласно расценкам и тарифам 
сервисного центра.

При необоснованном обращении в сервисный центр поку-
пателю может быть выставлен счет за диагностику инстру-
мента. Необоснованным считается обращение по поводу 
устранения неисправностей в работе изделия, не потребо-
вавших замены или ремонта комплектующих, а также, если 
при диагностике выяснено, что неисправности как таковой 
нет, а обращение явилось следствием неправильного под-
ключения или эксплуатации. Счет также выставляется в 
случаях признанных уполномоченным сервисным центром 
не гарантийным. 

* - выявляется диагностикой в уполномоченном сервисном центре.
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